
标牌加工 青岛即墨金铭标牌 标牌加工定做

产品名称 标牌加工 青岛即墨金铭标牌 标牌加工定做

公司名称 即墨市金铭标牌厂

价格 面议

规格参数

公司地址 即墨市烟青路87号

联系电话  13730962066

产品详情

城市标识标牌的价值：

城市是人们工作、生活、娱乐的综合地域，城市的每一个角落都有活动的人群，都需要城市标识来完善
环境。城市标识标牌是保证社会秩序的需要，作为人类直观联系的特殊方式，在社会活动与生产活动中
无处不在，越来越显示其极为重要的独特功用。如交通指示标识是保障人们交通安全的需要；大型商业
环境与公共服务机构的城市标识是提高工作效率的保障；机场、车站、码头的指示牌与标识是有效疏导
、组织人群的方法；大型展示场所的指示与标识、园林导游标识、大中型医疗机构的标识是社会服务现
代化、优质化的体现；城市标识性雕塑和标识性建筑有助于城市形象的塑造。

    

蚀刻标牌也叫腐蚀金属标牌，主要是采用掩膜、蚀刻、后处理三步进行加工制做而成的凸字金属标牌或
凹字金属标牌。

制作工艺：

1）下料：按图纸要求（版面尺寸）的大小，四周外加不低于5mm以上的毛边。剪板用720型脚踏式剪板
机，要求表面平整，四周无毛刺。

2）金属腐蚀标牌表面处理：

（1）机械式抛光：用2.2-4千瓦抛光机，铜标牌加工，对毛料进行机械抛光，布轮使用300-350电机转速
一般2000-3000转/min。

（2）碱处理：用10-15%的在65-85℃的水溶液中将金属板煮10-30秒，然后用清水洗净，浸入5%的重铭酸
水溶液中。

（3）粉处理法：用平刷蘸老粉（双粉）将版子均匀的十字交叉法刷洗耳恭听，以直到除去污面，或去除



氧皮的效果，然后用5%水溶液中封闭。

（4）拉丝处理法：用机械或手工拉丝的方法，将金属板面进行拉丝处理，标牌加工，以达到金属表面再
生效果。

                                      

   标牌制作：先制版，只要画得规范，不锈钢标牌加工，用CAD制也行。用晒图纸打印出来（打印质
量要好）。铝板或铜板上涂上感光胶，把制好的版复在上面暴光，再进行冲洗，有线条或字体的地方就
保留胶皮。然后在进行腐蚀。处理后再进行喷漆。烤好后再表面处理。

    对机械产品的标牌的设计，好多工程师都不太重视.其实不然，要做好也有好多知识.首先要靠国家
标准;第二要了解标牌的制作工艺(你设计再好别人做不出来);第三铭牌的内容在不同的行业有不同的规定
，标牌加工定做，但大体上包括产品的名称、型号、规格、出厂编号和日期、制造厂名称等，又要美观
，还要醒目.

    

标牌加工-青岛即墨金铭标牌-标牌加工定做由即墨市金铭标牌厂提供。标牌加工-青岛即墨金铭标牌-标牌
加工定做是即墨市金铭标牌厂（www.jinming0532.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您
拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：仇方元。
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