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产品详情

点胶机系统的三种解决方案

在目前的各种家用点胶机中，面对市场上的各种分配器系统，客户仍然难以选择具有成本效益的分配器
系统。随着点胶运动控制技术的不断发展，许多客户可以选择中国机器，具有较高的低成本和高质量概
率。我们该如何选择饮水机系统？让我们听听万航机械技师的分析吧！目前市场上有三种分配器系统解
决方案。第一种类型是由运动控制卡和PC组成的系统方案。这是早期在中国应用的解决方案。但是，PC
运动控制卡本身的硬件成本很高，而且PC容易出现故障，妨碍生产，从而导致生产成本降低。上升。目
前，在线式涂胶机，这种配药解决方案越来越少地应用于企业，并且即将被淘汰。第二种是用于LCD屏
幕的嵌入式运动控制器解决方案。它通常是在集成的方向上发展，在线式涂胶机批发，远离PC，并发展
到专业控制。专家们已经在《触摸屏控制器在点胶行业中的应用》行业论文中讨论过它。目前使用最广
泛的解决方案。第三类是高性能离线运动控制卡人机界面手持盒系统解决方案。这种分配器系统解决方
案是点胶行业的突破。它的高性能和低成本必将成为当务之急。橡胶系统市场引发了改革风暴，它也是
运动控制系统的一种新的经济有效的解决方案。将福音带到追求具有成本效益的公司。这种类型的分配
系统解决方案的典型代表是三轴分配器控制系统的高性能离线运动控制卡人机界面，这是分配器系统中
的成本性能的黄金组合。

万航机械设备主要产品：全自动灌胶机、全自动点胶机、双组份硅胶打胶机、压盘式打胶机、真空灌胶
机、流水线式灌胶机、螺纹上胶机、 自动涂胶机、 双工位涂胶机、 包装盒涂胶机 、涂胶机厂家
、鞋面涂胶机 、 台式点胶机 、自动划胶机、 三轴点胶机
、四轴点胶机、线路板点胶机、非标自动化设备以及各种点涂胶工业机器人为主。

 点胶机怎么提高效率

随着点胶机的升级，从手工点胶机，到半自动，到现在的全自动点胶机，生产效率在不断的提高，但是
一台好的机器更能体现效率，设备，能帮助做出好的产品，提高工作的有效率。那我们大家如何去选择
一种合适自已的产品呢？



一、选择大的生产产家，不要那些小作坊，这样产品质量才有保证，否则机器就会三天两头就会出问题
，在线式涂胶机供应，从而影响生产效率。二、选择老厂家，老品牌，生产年数比较大的厂家，毕竟人
家经验在哪里；不能贪图价格的便宜选择一些小厂家，产品不稳定，经常出故障，更影响效率。

万航机械设备主要产品：全自动灌胶机、全自动点胶机、双组份硅胶打胶机、压盘式打胶机、真空灌胶
机、流水线式灌胶机、螺纹上胶机、 自动涂胶机、 双工位涂胶机、 包装盒涂胶机 、涂胶机厂家
、鞋面涂胶机 、 台式点胶机 、自动划胶机、 三轴点胶机
、四轴点胶机、线路板点胶机、非标自动化设备以及各种点涂胶工业机器人为主。

自动点胶机点胶不良率高跟哪些因素有关系?

因素一、自动点胶机点胶量不合理

一般来说，我们在给任何产品点胶的时候都应该遵循一个原理那就是自动点胶机点胶量的大小不超过焊
点之间间距的一半，如果超过这个点胶量可能引起不良率增加!

因素二、点胶压力的控制

自动点胶机点胶时压力越大，点胶量越大，点胶压力越小，点胶量越小，我们应该综合胶水特性、温度
、环境等因素来合理设置!

三、自动点胶机针头大小的选择

一般来说，自动点胶机针头的直径应为点胶量直径的一半左右，这才是最适合的针头大小，否则可能造
成自动点胶机出胶量过大或过小，增加产品的不良率!

四、胶水温度的控制

一般来说，环氧树脂胶水的储存环境应以0~5摄氏度左右，使用温度则在23摄氏度左右，在使用胶水的时
候我们要让胶水与周围环境更好地适应起来，避免胶水使用过程中出现拉丝问题!

五、胶水的粘度

自动点胶机胶水粘度大，在线式涂胶机价格，点胶机出胶量小，胶水粘度小，点胶机出胶量则小，自动
点胶机在点胶之前我们要合理的控制好胶水粘度，以免影响正常的点胶工作!

六、避免空气进入

自动点胶机的周围的环境选择很重要，在点胶机之前，我们需要把点胶机放置在干燥、封闭的环境中，
避免空气进入，点胶机出现打空现象，也是为了降低点胶不良率!

在线式涂胶机价格-在线式涂胶机-东莞万航由东莞市万航机械设备有限公司提供。在线式涂胶机价格-在
线式涂胶机-东莞万航是东莞市万航机械设备有限公司（www.dgwhzdh.com）今年全新升级推出的，以上
图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王芹。
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