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产品详情

医院污水处理设备 方案 

国家环保总局日前发布《医院污水处理技术指南》，要求各地规范医院污水处理设施的建设和运行管理
，保证医院污水达标排放，提高应对突发事件的能力。

按照全过程控制、减量化、就地处理、分类指导、达标与风险控制相结合、生态安全等原则，“指南”
对医院污水水质、水量及排放标准，医院污水处理工艺，医院污水处理系统，医院污水消毒技术，医院
污水处理系统污泥、废气处理技术，放射性废水处理技术，监控设备和仪表，医院污水处理站建设要求
，医院污水处理工程设计、建设及验收，处理设施运行管理等进行了详细的规定。

“指南”指出，医院病区与非病区污水应分流，不得将医院产生的污物随意弃置排入污水系统，传染病
医院(含带传染病房综合医院)应设专用化粪池，医院的各种特殊排水应采取相应的预处理措施后排入医
院处理系统，同位素治疗和诊断所产生的放射性废水必须单独收集处理。同时，国家正在编制的《医疗
机构水污染排放标准》将在原有标准的基础上提出严格的控制指标，考虑消毒效果和生态安全问题，并
针对不同性质医院及污水去向对消毒时间和余氯量均做出明确规定，严格余氯标准上限。

“指南”要求根据医院的规模、性质和处理污水排放去向进行工艺选择。传染病医院必须采用二级处理
，并需进行预消毒处理;处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理;处理出水排入城市下
水道(下游设有二级污水处理厂)的综合医院推荐采用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理效
果;对于经济不发达地区的小型综合医院，条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施，之后逐
步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。



“指南”强调，为防止病原微生物二次污染，对污水处理过程中产生的污泥和废气要按医疗废物处理要
求进行集中焚烧处置。此外，鉴于医院污水的传染性，在传染病医院污水处理工程中应采用较高水平的
自动化设备控制。医院污水处理站的建设要符合安全、卫生标准，污水处理工程设计、建设及验收要由
权威专业部门把关，医院污水处理设备的运行管理要保证稳定有效。
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现在，呈现在大家面前的是干净的景观河。生活在县城的人看到了身边生活环境的变化,与调节曝气池连
通，回流管路上配有回水泵，开启回水泵，将污泥浓缩池的上层污水泵回调节曝气池，使下层的污泥浓
缩，也使接触氧化池中的污泥持续进入污泥浓缩池, -彻底降解有机物;在水解酸化的基础上，利用好氧微
生物富氧环境中快速繁殖的特性，厌氧微生物在缺氧环境中快速繁殖的特性，轮番降解有机物，将其转
化为污泥“术业有专攻”的第一污水处理厂在2013年实现了第三次提档升级：投资1400万元，更新曝气
生物滤池设备，增加了调节池和二次沉淀池设施，出水水质达到国家污水排放标准一级A标准,不过，活
性污泥对低浓度砷的去除率明显高于对高浓度砷的去除率，这也说明污泥对砷的去除能力也是有限的,(1)
、由于增设了贫氧池，使传统的接触氧化法具备二次生化处理的能力，不仅可去除COD、BOD，也可脱
磷除氮, 含镉废水处理方法有氢氧化物或硫化物沉淀法、吸附法、离子交换法、氧化还原法、铁氧化体法
、膜分离法和生化法等，对于高浓度或经过离子交换后浓缩的含镉废水，电解及蒸发回收法也是一种切
实可行的方法
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