
市电柜 配电柜 列头柜

产品名称 市电柜 配电柜 列头柜

公司名称 浙江康普莱电子科技有限公司

价格 8000.00/台

规格参数 品牌:康普莱
型号:KPD630（ 可定制）
产地:浙江

公司地址 浙江省杭州市拱墅区康桥工业园康园路16号隽维
中心C座353

联系电话 0571-87139327 13699815935

产品详情

市电柜产品简介

 

康普莱电子自主设计开发的新一代输配电产品！全新的i-PM结合国际知名品牌施耐德元件组成完整
的分配电系列解决方案，充分发挥元件功能，满足客户对安全，可靠，耐用，美观的需求。同时针对行
业需求差异化，康普莱公司为相关行业量身定制了分配电系统解决方案，可广泛适用于民用住宅，商业
建筑，基础建设，数据中心和医院。

 

应用场景

广泛适用于数据中心、UPS前端、民用住宅，商业建筑，基础建设，数据中心和医院。

特性与价值

 

>
采用大屏幕液晶触摸屏，
对电压、电流、频率、有用功率、无用功率、电能
、谐波等电力品质做全方位的监控。用户对机房配电系统
运行状况一目了然，以便于及早发现安全隐患，及早规避风险。

> 采用施耐德、ABB、西门子等国际知名品牌空开。

https://baike.baidu.com/item/%E8%B0%90%E6%B3%A2
https://baike.baidu.com/item/%E9%85%8D%E7%94%B5%E7%B3%BB%E7%BB%9F


> 预置式零件结构：灵活组合的拼装式柜体及组件结构； > 规范化简易的元件安装及配电模块； >
模数化设计理念：以单位模数高度作为柜体和功能单元尺寸设计基础； >
100多种结合低压配电及控制元件应用方案； > 可实现组合扩展的多种柜体规格标准化的柜体设计; >
元件布置充分考虑散热和电动力承受要求； > 针对开关柜环境和不同应用，规划良好的电缆走线; >
性能描述:   额定绝缘电压: 1000V   最大额定电流:  630A，

  额定短时耐受电流Icw:WM系列 25KA 1s，   4种IP防护等级：IP30，IP40，IP43，IP54  
2种碰撞防护等级: IK08，IK10

  柜体可选：19英寸标准机柜、GDH防护型配电柜等。

  应用：ATS切换柜、市电输入柜、UPS输入输出柜、列头柜、控制柜等
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