
【荣顺护栏】品牌企业 铝合金阳台护栏生产厂家 广西阳台护栏

产品名称 【荣顺护栏】品牌企业
铝合金阳台护栏生产厂家 广西阳台护栏

公司名称 浙江磐安县荣顺护栏有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省金华市磐安县安文街道壶厅西路75号

联系电话  13857940573

产品详情

【铝合金栅栏厂家】、【铝艺栅栏厂家】、【围墙栅栏价格】、【别墅围墙栅栏厂家】、【安全防护栅
栏多少钱】、【公路栅栏多少钱一米】、【热镀锌栅栏价格】、【欧式围墙栅栏】、【铝艺栅栏多少钱
】

【围墙栅栏厂家】荣顺护栏为您介绍：

栅栏的优势:

1、组装栅栏颜色多样，所以不仅具有美观的特质，更能起到很好的防护作用。

2、良好的耐候性、耐盐雾性及耐湿热性能，适合不同地域的使用。

3、各种样式的装饰圈，也为栅栏增添了一抹新意。

【铝合金栅栏厂家】、【铝艺栅栏厂家】、【围墙栅栏价格】、【别墅围墙栅栏厂家】、【安全防护栅
栏多少钱】、【公路栅栏多少钱一米】、【热镀锌栅栏价格】、【欧式围墙栅栏】、【铝艺栅栏多少钱
】

【围墙栅栏厂家】荣顺护栏为您介绍：

栅栏门表面处理方式:

比较便宜快捷的处理方式:冷镀锌，白色;喷塑，绿色，白色，红色，黑色，黄色等等。



比较普遍的处理方式:浸塑，颜色可选:草绿色，墨绿色，白色，黄色，黑色，红色等等。

防腐性能效果较好的处理方式:采用热镀锌后浸塑处理，防腐性能终身。

【铝合金栅栏厂家】、【铝艺栅栏厂家】、【围墙栅栏价格】、【别墅围墙栅栏厂家】、【安全防护栅
栏多少钱】、【公路栅栏多少钱一米】、【热镀锌栅栏价格】、【欧式围墙栅栏】、【铝艺栅栏多少钱
】

【围墙栅栏厂家】荣顺护栏为您介绍：

围墙栅栏安装步骤1.准备工作：请准备工作桌一张

2.安装防水堑：将横杆按长度分类摆放，在横杆通孔一侧安装PTE防水堑。

3.安装固定竖杆：把同尺寸横杆放上工作桌子上，有防水垫的一侧统一朝向。将固定竖杆（带螺丝孔）
从对面防水垫一侧穿入横杆。

4.4.紧固螺丝：用大号的一字螺丝刀顺时针方向拧紧螺丝，使固定竖杆与横杆组成护栏框架。

5.安装普通竖杆：将底部有两个通孔为的竖杆沿同一方向插入横杆中。

6.安装上下位卡：大卡头的为上位卡，小卡头为下位卡。先装上位卡。将卡子U型开口一侧插入竖杆中。

7.使用专用卡具推顶卡子到达卡槽位置，自动弹开。再依法安装下位卡。当安装错误是也可采用一字螺
丝刀伸入竖杆将卡子冲掉。

8.拼装完成：按扎UNG完成后，检查每只竖杆是否固定到位，完成拼装工作。
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