
纸板，变压器绝缘纸板，绝缘板，压榨纸板

产品名称 纸板，变压器绝缘纸板，绝缘板，压榨纸板

公司名称 邵阳市宝庆纸板厂

价格 .00/个

规格参数 厚度:0.8~4.0（mm）
颜色:本色

公司地址 中国 湖南 邵阳市
广州销售处：广州市黄埔大道中东景花园E座230
3

联系电话 86-20-28851227

产品详情

厚度 0.8~4.0（mm） 颜色 本色
尺寸 1000mm×2000mm（mm

）
包装说明 中性平板出口包装

型号 Ⅰ型100/100 等级 一等品
特点 机械强度好，较高的耐电

强度，平整光滑，富有韧
性

 欢迎您选购湖南省名牌产品"宝庆"牌电绝缘纸板系列产品.

 “宝庆”牌电绝缘纸是采用100%的硫酸盐针叶木浆加工而成,其产品厚度覆盖围0.8mm----4.0mm.

 “宝庆”牌绝缘纸板,具有较好的机械强度,较高的耐电强度,表面平整光滑,富有韧性,广泛用于变压器、
电抗器、电机、电器等设备中作绝缘材料,用于制作6520聚脂膜复合箔,还可用于服装、制鞋、包装等行业.

欢迎使用湖南省名牌产品,“宝庆”牌电绝缘纸板,湖南省邵阳市宝庆纸板厂也将竭尽为用户提供优质产品
及优质的服务.

邵阳市宝庆纸板厂生产以下产品：专业生产电工绝缘纸、红纸板、鞋纸板、薄电绝缘纸板、快巴纸、pb
纸、青壳纸。专业生产电工绝缘纸板、层压纸板、变压器用纸.欢迎广大用户前来咨询洽谈。

中规定的试验方法3拉伸强度纵向mpa≥105141横向≥801084伸长率纵向%≥3.05.8横向≥4.05.55收缩率纵
向%≤0.50.3横向≤0.70.5厚向≤5.03.6水分%≤6.05.8水萃取液电导率ms/m≤6.02.8水萃取液ph值-6.0~9.07.8
吸油性%≥9.014灰分%≤1.00.36电气强度（油中）kv/mm≥3547.



本产品:

批发代理网络批发代理加盟加盟网络代理纸板批发

机械工业电工材料产品质量监督检测中心检测结果

报告编号:2005-099 产品型号及名称:b.3.1宝庆牌绝缘纸板(2.0mm)

测试号:2005-08-003 试验完成日期:2005.04.26

序号 检测项目 单位 要求 检测结果 检测方法

1 厚度所有八次测量值中对标称值的最大偏差 % -5.0~+5.0 2.6 jb/t19264.3
-2003

2 紧度 g/cm3 1.10~1.25 1.17
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