
虹鑫建材 一体瓦批发树脂一体瓦

产品名称 虹鑫建材 一体瓦批发树脂一体瓦

公司名称 佛山市虹鑫建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市禅城区塘头村华粤泰物流中心1座2楼

联系电话  18929947740

产品详情

安装树脂瓦需要哪些配件？找佛山虹鑫树脂瓦配件！安装树脂瓦需要什么配件？去哪里买？可以找佛山
市虹鑫公司购买。一般安装一个两面泄水的屋面大概需要以下配件：正脊瓦、封檐瓦、滴水瓦、封头瓦
、防水螺丝等，具体配件可以根据您设计的屋面来决定需要哪些配件。我们公司有专用的防水配件，滴
水不漏。可以避免漏水给你带来的麻烦和损失。公司还生产合成树脂瓦，复合隔热瓦，透明采光瓦等，
公司的系列防腐建材日趋完善，成为行业屋面防腐者。欢迎各界人士前来咨询看版，旧城改造、平改坡
、别墅装饰用合成树脂瓦!在近几年的旧城改造、平改坡工程、别墅装饰里，大多都使用树脂瓦这种新型
环保瓦。主要是树脂瓦它可以解决好主瓦生锈，屋面防水等问题，并且具有抗锈蚀老化能力强、保温隔
热效果好，所以选择树脂瓦为平改坡专用瓦。那好的树脂瓦要去哪里购买呢？怎么安装呢？来佛山找佛
山虹鑫建材吧！厂家具有多年生产优质树脂瓦实力经验，兼备多支优质工程可上门安装，服务贴心一条
龙! 

 

虹鑫合成树脂瓦特性：防火性—氧指数OI≥36，属难燃材料；防腐性—耐化学腐蚀，一体瓦安装一体瓦
尺寸，比锌板寿命长3倍以上；强韧性—抗冲击、抗拉伸、不易脆裂；耐候性—由于材质中加入UV抗紫
外线剂，故产品能真正起到抗紫外线照射，寿命特长；低噪音—下雨时噪音特低，比金属屋面板的噪音
降低30db以上；轻便性—安装、搬运容易，省时省力；美观性—色泽亮丽，鲜艳多彩；环保性.合成树脂
瓦的安装，合成树脂瓦安装注意事项，合成树脂瓦�檀条可选用方管（60*40*30）或C型钢（100*20*3mm
）或防腐木方（60*40mm）;合成树脂瓦�檀条间距为660mm，由下往上排列；合成树脂瓦�主瓦安装时
要根据当地风向，逆向安装，搭接一个瓦波，两侧同时进行；合成树脂瓦�安装正脊瓦时将一张脊瓦截
掉一段后在安装；合成树脂瓦�正�斜脊瓦安装搭接处应锯齐，正�斜脊瓦安装完毕后，再安装三通瓦
，固定件为专用配件，固定时，先用电钻钻孔，孔径要比钩钉丝杆大2mm;合成树脂瓦�自供螺丝建议选
用直径6.3mm;具体事项请参照安装手册。佛山市虹鑫建材有限公司供应

我公司针对楼房屋顶平改坡，所生产的合成树脂瓦，不易褪色，使用寿命长达30年。厂房顶面，塑钢瓦



，采光瓦耐腐蚀，抗老化，防火性优级，不自燃不助燃，隔音防震！重量轻，施工简便，价格便宜。 虹
鑫树脂瓦是一种合成树脂瓦类型的产品，在福建市场发展空间很广阔，是虹鑫树脂瓦近期的主打产品。
成功不是偶然的，公司今天取得这么优异的成绩，都是因为一直关注产品质量、以满足需求群体的需求
为己任，为客户提供优质的产品，在不断发展建材市场的同时，也不忘回报广大客户对我司的支持。合
成树脂瓦背面为什么是颜色黑的？无光泽？最近听同事说，总有客户问，为什么有的合成树脂瓦表面颜
色总觉得灰灰的，没有光泽而且背面也是很黑，总感觉怪怪的小编只想说，恭喜您找到用ABS充当ASA做
表层材料的树脂瓦了，普及一下：ABS是经常用在家用的室内用的产品的表层，比如电视机、打印机、
扫描仪等等，因为他不防晒，不防腐蚀老化褪色很快，当然，价格也很便宜啦！ASA是用在室外的表层
材料，一般用在汽车内饰、外饰等，防晒防腐蚀，色泽鲜艳使用时间长。我相信这么一说大家都明白是
怎么回事儿了吧？？当然ABS 和ASA的价格也是天壤之别，后者是前者的好几倍呢~~所以各位用户们，
擦亮眼睛选择对的合适的，不要为了便宜盲目选择哦~也许便宜的用几年以后还得换，这样算下来平均
到每天上，价位堪比奢侈品呢，买对不买贵，买好买次。。。选购合成树脂瓦的时候记得分清楚哦。

虹鑫建材(多图)-一体瓦批发树脂一体瓦由佛山市虹鑫建材有限公司提供。佛山市虹鑫建材有限公司（ww
w.foshanhongxin.com）是从事“树脂瓦、UPVC瓦、合成树脂瓦”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服
务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：梁经理。
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