
防腐防火涂料价格 辽宁防腐防火涂料 廊坊标马产品

产品名称 防腐防火涂料价格 辽宁防腐防火涂料
廊坊标马产品

公司名称 廊坊标马密封材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省廊坊市大城县西位敢村

联系电话 13231667440 13231667440

产品详情

防火涂料就是通过将涂料刷在那些可燃材料的表面，防腐防火涂料厂家，能提高材料的耐火能力，减缓
火焰蔓延传播速度，或在一定时间内能阻止燃烧，这一类涂料称为防火涂料，或叫做阻燃涂料。电缆防
火涂料一般由叔丙乳液水性材料添加各种防火阻燃剂、增塑剂等组成，涂料涂层受火时能生成均匀致密
的海绵状泡沫隔热层，能有效地抑制、阻隔火焰的传播与蔓延，对电线、电缆起到保护作用。

如何选择电缆防火涂料：

1、选择环保、无污染、无毒无味、对施涂人员的健康不造成威胁。

2、电缆防火涂料还具有涂层薄、附着力强、柔韧性好等特点，并具有良好的绝缘、防腐功能。

3、用于建筑的电线电缆的阻燃处理外也可用木结构、金属构建筑物及地下工程的可燃烧性基材等物体的
防火保护。

防火涂料按照其防火原理。可分为膨胀型和非膨胀型两大类。非膨胀型防火涂料是通过下述作用来防火
的：其一是涂层自身的难燃性或非燃性;其二是在火焰或高温的作用西安能释放出灭火性气体，并形成非
燃性的无机层隔绝空气。非膨胀型防火涂料按照成膜物质的特点，可分为无机和有机两种类型。膨胀型
防火涂料成膜后，在常温下是普通的漆膜。在火焰或高温作用下，涂层发生膨胀炭化，辽宁防腐防火涂
料，形成一个比原来厚度大几十倍，甚至上百倍的非可燃的海绵状的碳质层，它可以隔断外界火源对基
材的加热，从而起到阻燃作用。电缆防火涂料。施涂于电线电缆表面，能形成具有防火阻燃涂层，以防
止电线电缆延续燃烧的防火涂料。这类防火涂料的构成、理化性能等特点与市民型防火涂料相似，但防
火性能与试验方法不同。电缆防火涂料选择甚至比防火电缆选择还要重要，是防止电缆火灾蔓延的一种
非常有效的措施，作为一道防线如何选择电缆防火涂料品牌和厂家至关重要。 

电缆防火涂料在运输的时候也十分重要，我们在实际的运输过程中应该注意以下几点： 



1、防腐防火涂料的运输应该根据实际情况的需求来包，一般的防火涂料为内衬塑料袋的编织袋包装。

2、电缆防火涂料不能受阳光照射也不能受潮，所以防火涂料应放在阴凉、干燥的库房内密封保存，防火
涂料的有效贮存期为半年。这一点对于防火涂料的存放人员应该知道。  

3、电缆防火涂料为不燃、不爆、无毒、无腐蚀之安全产品。电缆防火涂料贮运中注意密封，要防止受潮
和雨水浸入，电缆防火涂料材料受潮即失效。所以这和第二点说的是很相关的地方。  

4、当电缆防火涂料施工涂覆于基材表面时，除具有防锈、耐酸碱、耐烟雾作用外，防腐防火涂料价格，
yu火时还能隔绝热量，降低基材表面温度，起到耐火作用。  

5、当电缆防火涂料涂覆于可燃基材上时，除了能美化外观、防腐及延长被保护基材的使用寿命外，防腐
防火涂料批发，碰到火焰或热辐射时，防腐防火涂料迅速发生物理化学变化，隔绝热量，阻止火焰传播
蔓延，起到阻燃作用。

防腐防火涂料价格-辽宁防腐防火涂料-廊坊标马产品由廊坊标马密封材料有限公司提供。防腐防火涂料
价格-辽宁防腐防火涂料-廊坊标马产品是廊坊标马密封材料有限公司（www.hzymf.com）今年全新升级推
出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李建东。同时本公司（
www.bmgjgtl.com）还是从事厚型钢结构防火涂料，超薄型钢结构防火涂料，室外钢结构防火涂料的厂家
，欢迎来电咨询。
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