
净水器配件供应商 旺星橡塑 净水器配件

产品名称 净水器配件供应商 旺星橡塑 净水器配件

公司名称 山东旺星橡塑制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟村

联系电话  13969977658

产品详情

    反渗透膜中心管的材质ABS属于无定形聚合物，净水器配件售价，无明显熔点。由于其牌号品级繁
多，净水器配件哪家好，在注塑过程中应按品级的不同制订合适的工艺参数，一般在160℃以上，240℃
以下即可成型。因为温度过高，有破坏ABS中橡胶相的倾向，净水器配件供应商，而且在250℃以上开始
出现分解。在成型过程中、ABS反渗透膜中心管热稳定性较好，可供选择的范围较大，不易出现降解或
分解。而且ABS的熔体粘度适中，其流动性比聚lv乙烯、聚碳酸酯等要好，而且熔体的冷却固化速度比较
快，一般在5?15S内即可冷固。

反渗透膜中心管的材质是塑料，ABS塑料是一种共混物，是bing烯腈-丁二烯-
ben乙烯共聚物，英文名Acrylonitrile-butadiene- styrene
(简称ABS)，这三者的一般比例为20：30：50(熔点为175℃)。只要改变其三者的比例、聚合方 法、颗粒的
尺寸，便可以生产出一系列具有不同冲击强度、流动特性的品种，净水器配件，如增加丁二烯的组份，
则其冲击强度会得到提高，但是硬度和流动性就会降低，强度和耐热性亦变差。

     在日常运行纯水设备时，要注定期检查、及时更换精密过滤器滤芯，防止滤芯因安装或质量问题
发生所引起的反渗透膜的颗粒污染。同时还应经常检查精密过滤器内是否有气体，不能让空气带入反渗
透膜.对备用或长期停运的精密过滤器，要采取加甲醛保护的方法防止xi菌大量繁殖。反渗透膜中心管、
反渗透膜挡水圈、水泥密封圈、O型橡胶密封圈等等。

净水器配件供应商-旺星橡塑(在线咨询)-净水器配件由山东旺星橡塑制品有限公司提供。山东旺星橡塑制
品有限公司（www.sdwangxing.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和
信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我
们今后的合作愉快！
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