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产品详情

颚式破碎机是矿山行业中最常见的破碎设备，不但破碎能力强，工作可靠，而且使用最为经济。那么如
何保养颚式破碎机，细颚式破碎机，才能使其工作能力强，使用寿命长呢？

1、定期关闭颚式破碎机进行检修

定期关闭颚式破碎机检查内部零部件磨损情况。如：中心入料管、叶轮上下流道衬板、耐磨件的磨损程
度等。要及时更换磨损严重的部件及维修稍微损坏的零件。注意：更换的部件必须和原来的部件规格和
型号等参数上保持一致。

2、定期调整调整传送带松紧程度

传送带是颚式破碎机破碎石料过程中的重要环节，PE颚式破碎机，机器正常运作必须由传送带传动。所
以应定期调整传送带，保证其松紧程度一致，以减少其磨损，延长其使用寿命。如磨损严重，应及时更
换。

3、主要部件的润滑

为保证机器的正常运转和延长其寿命，应定期注油润滑。

 颚式破碎机因具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便等特点而被广泛运用于
矿山、冶炼、建材、公路、水利和化学工业等众多行业物料的破碎机，是破碎工程领域中应用最为广泛
的破碎设备之一。它的工作原理是电动机通过传动装置将动力传递给偏心轴，高效颚式破碎机，并通过
偏心轴的偏心运动使颚动相对于定颚做往复摆动，使落入破碎腔的物料受到反复的挤压、劈裂和弯曲作
用将物料破碎。在物料的破碎和排料的过程中，物料同时对动颚和定颚的衬板产生摩擦力，造成衬板的
磨损。



影响颚式破碎机衬板耐磨性的因素主要有三方面：

1、被破碎物料的性质：但被破碎物料的性质不是人为改变和选择的。

2、衬板的材质：衬板的材质是可以选择和改变的，但好的材料是以提高成本为代价的，选择的依据除技
术性能外，主要考虑综合的经济指标。

3、动颚运动状况：这将决定被破物料在破碎与排料过程中与衬板之间的相对运动及受力状况。

破碎机长期存放时应注意事项

对于破碎机，一般正常使用是不会发生什么大的问题，但在长期不用的情况下，会对自身的性能或多或
少造成一定的影响，尤其是存放不当的情况下，因此，正确了解颚式破碎机存放注意事项是十分必要的
。

1、破碎机应停放在干燥的室内。不得已停在室外者，应选平坦的地面并铺上木板。停放后用罩布盖好。

2、破碎机在停机场的排列和布置，应保证任何一台机械的进出均不受其他机械的影响。

3、破碎机应将机械的燃油控制杆置于怠速位置，各操纵杆置于空挡位置。

4、破碎机长期存放前，须对机械进行保养、修复损坏机件，并对其进行彻底清理，泰州颚式破碎机，保
持技术状态良好。

5、蓄电池： 应拆下蓄电池，将蓄电池放置在干燥和防冻处。要保持其表面的清洁干燥，严禁在蓄电池
上放置导电物体。铅酸蓄电池应每月充电一次。

6、发动机：放掉发动机内的冷却水。 更换发动机油。 在停机期间应每月启动一次发动机，使机械作短
距离行驶，使各零件润滑处建立新的油膜，防止生锈。应注意：在启动前应注满冷却水，结束时应放尽
冷却水。

PE颚式破碎机-志明矿山机械(在线咨询)-泰州颚式破碎机由东平县志明矿山机械设备有限公司提供。东
平县志明矿山机械设备有限公司（www.zmpsj.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内
人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人
员对话，愿我们今后的合作愉快！
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