
清远市房屋安全检测鉴定单位 酒店房屋安全检测鉴定
房屋加层改造鉴定

产品名称 清远市房屋安全检测鉴定单位
酒店房屋安全检测鉴定 房屋加层改造鉴定

公司名称 广东华筑工程检测技术有限公司

价格 2.00/平方米

规格参数 房屋检测鉴定:1
房屋抗震检测:2
房屋检测中心:3

公司地址 惠州市惠阳区秋长街道新塘黄埔路53号厂房B三
楼，宿舍B一楼

联系电话 0755-33555968 19875510085

产品详情

清远市房屋安全检测鉴定单位 酒店房屋安全检测鉴定 房屋加层改造鉴定、公司现有各类工程师等工程技
术人员20名，全部经主管部门培训、持证上岗。公司占地面积250余平方米，注册资金为人民币150万元
，拥有各种的检测试验仪器设备40余台套，具备对主体结构工程现场检测、建筑（构筑）物安全鉴定和
评估的能力，能为社会提供优质高效的技术服务。验厂安全检测鉴定单位-出具外资验厂检测鉴定报告*
新闻，本公司是拥有部门颁发的房屋建筑工程检测鉴定资质证书、认证和广东省省人民法院房屋建筑工
程检测鉴定司法证明等相关法律证件一应俱全，在广东地区及全省深圳市、广州市、珠海市、东莞市、
中山市、佛山市、惠州市、茂名市、湛江市、江门市、河源市、高州市、化州市、云浮市、潮州市、陆
丰市、揭阳市、清远市等县市区全部俱有法律效力。

房屋安全鉴定检测过程：

1、调查房屋的建造、使用和修缮的历史沿革、建筑风格、结构体系等资料。

2、建立总平面图、建筑平面、立面、剖面、结构平面、主要构件截面等资料。

3、抽样检测房屋承重结构材料的性能，构件抽样数量和部位应符合相关标准的规定。抽样部位应含有代
表性的损坏构件。

4、检测房屋的结构、装修和设备等的完损程度、分析损坏原因。

5、检测房屋倾斜和不均匀沉降现状。

6、根据实测房屋结构材料力学性能，按现有荷载、使用情况和房屋结构体系，建立合理的计算模型，验
算房屋现有承载能力。



7、根据实测房屋结构材料力学性能，按现有使用荷载情况和房屋结构体系，以地区地震反应谱特征，建
立合理的计算模型，验算房屋现有抗震能力并复核抗震构造措施。
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