
莱特仪器 洁净工作台 甘肃工作台

产品名称 莱特仪器 洁净工作台 甘肃工作台

公司名称 莱特（南通）科学仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省南通市通州区金新街道正场村31组

联系电话  13071222380

产品详情

莱特（南通）科学仪器有限公司是一个专业生产实验室仪器设备的综合性公司。产品主要有：超净工作
台，生物安全柜，鼓风干燥箱，恒温培养箱，恒温恒湿箱，人工气候箱，水浴锅，通风柜等一系列产品
。

洁净工作台使用前应用紫外灯照射30-40分钟，并检查操作区周围各种可开启的门窗处于工作时位置。操
作在操作区的中心位置进行，在设计上，这是一个较安全的区域。 在进行操作前应对实验材料有一个初
步的认识，定制超净工作台，同时了解自已所使用的设备的性能及安全等级。严格执行实验室安全规程
。特定病原在任何的洁净工作台中的使用必须进行安全性评估。如果实验材料会对周围环境造成环境污
染，就应避免在无排气滤板的型号内使用，因为在流动空气中操作与散毒无异。
任何先进的设备并不能保证实验的成功，因此熟练的操作和明确的无菌要领是必不可少的。

莱特（南通）科学仪器有限公司是一个专业生产实验室仪器设备的综合性公司。产品主要有：超净工作
台，生物安全柜，洁净工作台，鼓风干燥箱，恒温培养箱，恒温恒湿箱，人工气候箱，水浴锅，通风柜
等一系列产品。

超净工作台：超净工作台是一种局部净化设备，即利用空气洁净技术使一定操作区内的空间达到相对的
无尘、无菌状态。使用时，必须放置在洁净的空间。其接种数量不受无菌空的限制，操作比较简便，可
以较大幅度地提高工作效率，适用于大规模生产。为了保证接种成功率，工作台厂家，接种时使用酒精
灯，效果更好。超净工作台型号和规格多种多样，由无锡净化设备厂生产的TH—CB—402型超净工作台(
高500mm×宽840mm×深420mm)，较适用于母种和原种生产。当然也可接栽培种和栽培袋，但面积较小
，操作不甚方便。广泛适用于医0疗卫生、制药、化学实验、电子、国防、精密仪器、仪表等行业作操作
区空气净化作用的设备。

莱特（南通）科学仪器有限公司是一个专业生产实验室仪器设备的综合性公司。产品主要有：超净工作
台，生物安全柜，鼓风干燥箱，恒温培养箱，恒温恒湿箱，人工气候箱，水浴锅，通风柜等一系列产品
。



工作原理为：通过风机将空气吸入预过滤器，经由静压箱进入高效过滤器过滤，将过滤后的空气以垂直
或水平气流的状态送出，甘肃工作台，使操作区域达到百级洁净度，保证 生产对环境洁净度的要求。
超净工作台根据气流的方向分为垂直流超净工作台（Vertical Flow Clean
Bench）和水平流超净工作台（Horizontal Flow CleanBench），根据操作结构分为单边操作及双边操作两
种形式，按其用途又可分为普通超净工作台和生物（医0药）超净工作台。

莱特仪器(图)-洁净工作台-甘肃工作台由莱特（南通）科学仪器有限公司提供。莱特（南通）科学仪器有
限公司（www.layte.com.cn）实力雄厚，信誉可靠，在江苏 南通 的电子、电工产品制造设备等行业积累了
大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领莱特仪器和您携手步入辉煌，
共创美好未来！
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