
钦州水底灯 超速环保科技 户外鱼池水底灯

产品名称 钦州水底灯 超速环保科技 户外鱼池水底灯

公司名称 南宁超速环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南宁市科德西路7号嘉士涌金广场0608号

联系电话  13737188414

产品详情

产品特点1、采用优质不锈钢外壳，不锈钢面板，硅胶密封圈，镜面采用8-10mm钢化玻璃，确保了良好
的散热效果。能够防水防尘防腐，防水等级达IP68。

2、采用高品质、高亮度进品LED光源，使用寿命长，功耗低，LED12v水底灯，色彩纯正、无污染。

3、配合DMX512控制系统能达到多种颜色变化效果。

4、采用低压直流电源供电，安全可靠。

5、产品广泛应用于游泳池、喷泉、河道、水下、水面、水幕等灯光设施工程。

影响LED护栏管光衰的三大因素：

1、使用外在条件和LED组件部分的影响有LED为恒流驱动，有部分LED采用电压驱动使其衰减过快。另
外有不正规厂家在产品生产中不重视散热问题，导致其光衰程度增高。LED本身的热阻，基板的散热情
况以及使用胶体和金线也都会对光衰产生一定的影响。

2、LED本身质量问题，如果产品本身的芯片质量不合格，或者由于生产工艺上的缺陷，导致产品无法进
行良好的散热，亮度衰减较快。

、数码管灯体的选材对光衰有着很大的影响；必须使用高纯度PC原材料制作成的灯罩，经过恶劣条件的
环境的变化使灯体颜色没有变化，在很大程度上有些厂家为了降低成本使用的原材料纯度不高，在使用
时间不长就会出现灯体变颜色导致光衰；

选择灯饰应遵循以下5个原则：

1、同房间的高度相适应。



房间高度在3米以下时，不宜选用长吊杆的吊灯及垂度高的水晶灯，户外鱼池水底灯，否则会有碍安全。

2、同房间的面积相适应。 灯饰的面积不要大于房间面积的-2％～3％，如照明不足，钦州水底灯，可增
加数量，否则会影响装饰效果。

3、同整体的装修风格相适应。
中式、日式、欧式的灯具要与周围的装修风格协调统一，才能避免给人以杂乱的感觉。

4、同房间的环境质量相适应。
卫生间、厨房等特殊环境，应该选择有防潮、防水特殊功能的灯具，以保证正常使用。

5、同顶部的承重能力相适应。 特别是做吊顶的顶部，必须有足够的荷载，才能安装相适应的灯具。

钦州水底灯-超速环保科技-户外鱼池水底灯由南宁超速环保科技有限公司提供。钦州水底灯-超速环保科
技-户外鱼池水底灯是南宁超速环保科技有限公司（www.nncshb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅
供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：农经理。同时本公司（www.nmqchaosu.co
m）还是从事恒温泳池，喷泉，造雾的厂家，欢迎来电咨询。
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