
凯德斯尿素喷嘴 自贡尿素喷嘴 原厂配件 

产品名称 凯德斯尿素喷嘴 自贡尿素喷嘴 原厂配件

公司名称 济南紫晖汽车配件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市天桥区蓝翔路卢庄工业园一区1-1号

联系电话 15054137354 15054137354

产品详情

原厂康明斯尿素液位传感器

一、在正常的工作情况下尿素泵有以下3个工作阶段

1、预注阶段

a、初始化

b、建立尿素压力

2、计量阶段

a、准备喷射

b、计量喷射

3、排空阶段

A054A442     4393917康明斯原厂尿素箱液位传感器

二、初始化与预注条件

1、初始化阶段

发动机点火开关打开但不启动发动机，系统初始化并自检。

2、预注的条件



a、发动机运转超过一定时间：启动 >= 300秒  

b、EGP进口温度超过一定温度： >= 150 ℃

c、满足加热系统的要求：罐内温度超过 -7 ℃ 、尿素泵温度超过 7 ℃。

三、预注阶段

预注分为以下两个阶段

1、快速排空

排空系统内部所有可能存在的尿素，解放气驱尿素喷嘴，释放尿素泵内部管路的残余压力。

空气将流经以下两条通路：

通路 #1 –压缩空气流经混合室和喷嘴。

通路 #2 – 打开回流阀，打开计量阀，压缩空气流入计量阀进入泵内尿素通路。

快速排空的过程大约会持续数秒钟，快速排空后关闭空气切断阀。

三、预注阶段

预注分为以下两个阶段

1、快速排空

排空系统内部所有可能存在的尿素，释放尿素泵内部管路的残余压力。

空气将流经以下两条通路：

通路 #1 –压缩空气流经混合室和喷嘴。

通路 #2 – 打开回流阀，打开计量阀，压缩空气流入计量阀进入泵内尿素通路。

快速排空的过程大约会持续数秒钟，快速排空后关闭空气切断阀。

电喷天燃气发动机配件

jiefang

解放锡柴自主马牌ECU控制器总成，3601115-52E，  3601115-91E

 



重汽HOWO，CNG发动机高压滤芯，

 

天纳克SCR尿素后处理系统国五新款改进型尿素泵总成WG9725545223排气后处理系统控制单元（ACU）

 

VG1034121025尿素泵内尿素压力传感器，

 

凯德斯尿素泵排气电磁阀    进气电磁阀

 

重汽，自贡尿素喷嘴，玉柴，锡柴  CNG 高压减压器滤芯.

 

WG1034121181重汽自主国四气驱尿素泵总成，WG1034120181重汽自主国四气驱电加热尿素泵总成，WG
1034131181重汽自主国五气驱尿素泵总成，WG1034120181重汽自主国五气驱电加热尿素泵总成。

 

 

LA600-12055805玉柴自主气驱尿素喷嘴总成（自带圆弧过渡面）

 

CNG，LNG低压滤芯

 

红岩杰狮电子油门踏板3801-300040A

 

宇通客车专用CNG高压过滤器芯

3690610-WLAW511华菱重卡尿素箱液位传感器

3615110-K90M0          DCM301CM   
S/N011010087东风天龙，重汽自主尿素喷嘴，天锦尿素箱尿素液位传感器 原厂 配套

LNG车载气瓶用主安全阀进口 REGO



后处理的作用是控制排放污染物的，而国四、国五排放标准迫切需要干掉的两种排放污染物就是PM和N
Ox，也就是黑烟和氮氧化物，所有的后处理都是以消灭这两种东西为目标而生的

LNG车载气瓶二级 安全阀  陕汽德龙   解放天V   重汽   华菱  联合重卡  大运重卡   

A045U724康明斯ECOFIT尿素泵内尿素计量阀，原厂拆车 配件   好用  性能稳定

DTKS-471      J-S50365  尿素箱尿素液位传感器

原厂配套  价格不贵   质量稳定  用起来放心

凯德斯尿素喷嘴-自贡尿素喷嘴-原厂配件(查看)由济南紫晖汽车配件有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。济南紫晖汽车配件有限公司（www.sinotrukhowo.org）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，更矢志成为发动机总成较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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