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产品名称 钨钢压头订制 钨钢压头 东莞宏亚陶瓷科技

公司名称 东莞市宏亚陶瓷科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇上沙荣富路17号二楼

联系电话  18028992788

产品详情

东莞市宏亚陶瓷科技有限公司；HYTC自主研发的新型特种陶瓷材料具有耐高温、高耐磨性、抗酸碱、
抗热震、500℃恒温零变形等优异性能，钨钢压头供应商，可以承受金属材料难以胜任的恶劣工作环境。

钨钢板材主要由WC碳化钨和Co钴粉末混合选用冶金方法经制粉、球磨、限制、烧结而成的，钨钢压头
，主要合金成分为WC和Co，不同用处的钨钢板材中的WC和Co的成分含量不尽一致，使用范围极广泛
。钨钢板材是钨钢很多材猜中的一种，因其形状为矩形的板块（或方块）而得名，又叫钨钢板块。

一种资料，不是看它外表有多么的富丽，有多么的美观，如果它的内涵质量不可，就等所以一个花瓶，
钨钢压头订制，美观却不能装水，只能远远的欣赏着，所以说资料是很要害的，钨钢压头资料就是其间
的一种，不光完美，仍是一种特别好的资料，那么它的运用有哪些？  

 钨钢资料整体选用优质钨钢制成，因钨钢的硬度极高而具有脆性，受外力冲击简单开裂，特别是钨钢
分切刀片的厚度较薄，受外力拳击就更简单碎裂了，所以，在装置运用各种钨钢资料时制止击打、投掷
钨钢资料。 

钨钢资料的棱边极端尖利，装置时请特别注意安全，避免造成不必要的人身损伤。

东莞市宏亚陶瓷科技有限公司；HYTC自主研发的新型特种陶瓷材料具有耐高温、高耐磨性、抗酸碱、



抗热震、500℃恒温零变形等优异性能，可以承受金属材料难以胜任的恶劣工作环境。

现如今国内钨钢职业鱼龙混杂，进口钨钢，原生料钨钢，再生料钨钢，黑货钨钢在网络上横行。消费者
们也很难分辨真假l。一旦买到再生料钨钢或许假进口钨钢，发现得早，轻则丢掉材料的钱，发现得晚，
钨钢压头厂家，重则亏掉加工费，又丢掉客户。所以购买材料时分必定要到正规商家，或许实体店去购
买。  第l一：再生料钨钢密度必定比原生料钨钢低。 比方：YG15钨钢： 密度：13.90-14.20g/cm3 我们可
以根据买回来的钨钢测量出外形尺寸，再根据外形尺寸算出体积，然后称出重量为多少KG，由公式：密
度=重量/体积（留心把KG换算成g，体积单位为CM3）
如果算出来密度低于YG15的国标密度，则可以断定这块钨钢肯定为再生料钨钢。
第二：再生料钨钢毛坯外表不平坦，十分粗糙。
第三：再生料钨钢精磨往后光洁度达不到，会有黑色的斑斓，严峻的还可能会有气孔或许沙孔。
第四：再生料钨钢慢走丝加工时分，会出现断线状况。 以上大至可以判断出原生料钨钢和再生料钨钢。

钨钢压头订制-钨钢压头-东莞宏亚陶瓷科技 由东莞市宏亚陶瓷科技有限公司提供。钨钢压头订制-
钨钢压头-东莞宏亚陶瓷科技 是东莞市宏亚陶瓷科技有限公司（www.hongyataoci.com）今年全新升级推出
的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：闵先生。
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