
海东医院污水处理设备

产品名称 海东医院污水处理设备

公司名称 潍坊方佳环保科技有限公司

价格 60000.00/套

规格参数 工艺:MBR膜
型号:FJHB-A
产地:山东潍坊

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话  13406621754

产品详情

海东医院污水处理设备

随着人类工业文明的不断发展，人们渐渐地发现了我们人类对大自然造成的不可挽回的破坏。而大自然
也对我们人类的进行了一次次的报复。

20世纪以来，医药业的迅速发展给人类文明带来了飞跃，与此同时，医院所排放出来的废水对环境的污
染也给人类健康带来了威胁。医院是病人集中的地方，医院污水来源与成分均极为复杂，以小型乡镇医
院为例，其污水具有水质复杂，水量小且变化幅度大等特点，在污水处理工程中有一定的典型意义 。

一级强化处理医院污水的一级强化处理一般采用混凝沉淀、过滤、气浮等工艺。过滤的固液分离方式需
要反冲，操作管理较为复杂，而气浮工艺中气体释放易导致二次污染。所以医院污水中一般采用混凝沉
淀工艺。医院污水的一级强化处理宜采用混凝沉淀工艺。混凝、沉淀池应分二组，每组按50％的水量计
算。1、污水处理量小于20m3/h时，沉淀池宜设备化，可采用钢结构或其他结构形式的一体化设备，池形
宜为竖流式或斜板沉淀池。当污水处理量大于20 m3/h时，沉淀池宜为钢筋混凝土结构，池形宜为竖流式
或平流式沉淀池。2、当沉淀池体采用钢结构时，必须采取切实有效的防腐措施。3、当采用斜板沉淀池
，必须设置斜板冲洗设施。其他形式的沉淀池需采取便于清理、维修的措施。4、设计应遵循《室外排水
设计规范》GBJ 14－87(1997年版)等有关规定。4.2.1对现有一级处理工艺进行加强处理效果的改造改造应
根据实际情况，充分利用现有处理设施，对现有医院中应用较多的化粪池、接触池在结构或运行方式上
进行改造，必要时增设部分设施。有改建场地时，可将调节池用作沉淀池，在化粪池旁增设调节池。场
地不足时可在地面上增设混凝沉淀池。
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