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产品名称 PPM HTV M服务商 华仪通泰

公司名称 北京华仪通泰科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市丰台区马家堡西路名流未来大厦1015

联系电话  13466327034

产品详情

使用甲醛检测仪有几个常见问题要注意?比如检测结果之后，这个结果须有一个参照标准，而我们国内有
一套参照标准，那么就需要把检测的结果和国内的参照标准进行对比，这样才能够知道检测出来的结果
到底是符合要求还是不符合要求。另外，有些仪器里面可能已经有了参照标准，那你要看看这个参照标
准究竟是不是国内一些重要的参照标准。如果不是我们国内参照标准的话，要把这个仪器里面的参照标
准进行修改，从而满足我们国内的实际情况，下面来介绍一下使用甲醛检测仪的其他注意事项。

酚和间本二酚：空气中如含有酚将影响分析仪的读数，在测量含有酚的场合下，应该使用随机提供的酚
过滤器，把它安放在原样入口，过滤器能过滤掉空气中含量超过1000ppm的酚，这样会减少对甲醛读数
的影响。

酚过滤器的寿命：每支过滤不能使用超过5次，部分使用过的不应该与新的放在一起。

酒精和乙全：类似于其它测试仪器一样，该分析仪测量甲醛的精度同样会受到大气含有其它化合物的影
响（如酒精和乙醇）。

环境中湿度、应该小于85%，PPMHTV-M服务商，湿度过大影响测量精度。传感器的基础读数由于传感
器的高灵敏度和室内甲醛的广泛分布，即使在大气中少有甲醛，仪器仍有0.05ppm
的读数，这是属于正常的。

甲醛检测仪哪一款比较好呢?这种检测仪器种类相当的多，至于哪一款会比较好，就要看顾客的需求了。
因为不同型号的仪器使用的场景和检测的准确度都是不一样的，而检测的操作方法也有很大的差别。比
如说在线分体式检测仪器，这种检测仪器就是一种比较常见的检测仪器，在进行检测的时候里面会有一
个探头，这个探头和检测仪器本身是保持了一段距离的，检测的时候需要把探头放置在待检测的气体空
间当中，然后就可以很容易读取读数了，一般在实验室里面这种在线分解式检测仪器用的比较多。 PPM-
HTV-M服务商-华仪通泰(优质商家)由 北京华仪通泰科技有限公司提供。 北京华仪通泰科技有限公司（w
ww.511718.com）是一家从事“气体检测仪、水质分析仪、核辐射检测仪、环保检测仪器、电工仪表”的



公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华仪
通泰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华仪通泰在分析仪器中赢得了
众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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