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产品名称 志明矿山机械 颚式破碎机价格 邢台颚式破碎机

公司名称 东平县志明矿山机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市东平县开发区

联系电话  13954858222

产品详情

欧版颚式破碎机主要用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工业部门，一般作中碎和
细碎，适用于各种中硬矿石和岩石，欧版颚式破碎机，是矿山行业重要的破碎设备。欧版颚式破碎机采
用国际破碎技术和制造水平，是多坚硬、强磨蚀性物料进行破碎时高效产品，相对于传统的颚式破碎机
来说，无论是使用寿命、维修率、故障率都体现出它的优越性。那么了解欧版颚式破碎机的结构原理就
显的很有必要了。通常情况下欧版颚式破碎机主要有机架部分，偏心轴转动部分，破碎腔工作部分，保
险装置，颚式破碎机厂家，排料口调整装置等部分组成。

   1、机架部分：由侧板、前箱组件、后箱焊件等组成。

 
2、偏心轴转动部分：主要由动颚、偏心轴、轴承、轴承座、皮带轮等组成。是传递动力的主要部分。

 
3、破碎腔工作部分：主要由定颚板、动颚板、侧衬板、护板等组成，是破碎物料的重要工作零部件。

 
4、保险装置：由肘板、肘板座、弹簧、弹簧拉杆等组成，是破碎机在非正常情况下起保险作用的零件。

   5、排料口调整装置：该装置用来调整排料口的大小尺寸，控制出料粒度。主要由调整固定斜块、
调整滑动斜块、顶丝螺栓、滑块锁紧拉杆等组成。

颚式破碎机润滑部件日常保养措施

颚式破碎机运转时，严禁机边立人，用手触摸机体、调整、清洗或检修等；设备应接地，电线应可靠绝
缘，并装在蛇皮袋内，经常检查电机接线是否磨损和漏电。



颚式破碎机润滑方法具体如下：

（1）为保证机器的正常运转和延长使用寿命，应定期注油润滑。

（2）加入轴承座内的润滑脂应为容积的50%-70%，每3-6个月更换一次。在换润滑脂时应用洁净的煤油仔
细清洗滚柱轴承的滚道等部位，清洗时应打开轴承座下的放油。

（3）本机采用润滑脂应根据机器使用的地区、气候等条件决定，一般可采用钙基，钠基或钙钠基润滑脂
，在润滑脂较干燥时，可用稀油与润滑脂调和后使用。

（4）肘板与肘板垫之间只需在装配或检修时，在其接合面处加上适量的润滑脂即可。

同时为使滑动轴承产生磨损，则在轴颈与轴承的互动摩擦表面间，必须建立液体摩擦，其必要的条件是
：合适的配合间隙，润滑油供应充足，轴颈必须具有足够高的转速，注油孔和油槽应设计在轴承的承载
区外。

欧版颚式破碎机在矿山物料破碎中常用于一级破碎或二级破碎。欧版颚式破碎机采用国际破碎技术和制
造水平，是多坚硬、强磨蚀性物料进行破碎的高效产品，是针对高速公路、铁路、机场跑道等工程建筑
用石料破碎所研制的先进设备。高速公路、铁路、机场跑道等工程用石料大都以玄武岩等硬岩为主，规
格在3--7公分左右，且破碎的物料硬度比较大，一般颚式破碎机不但产量低而且易磨损。欧版颚式破碎
机相对于传统的二级颚式破碎机来说，无论是使用寿命、维修率、故障率都体现出它的优越性，而相对
于配套使用圆锥破、石料机来说，成本还底。

欧版颚式破碎机主要包括机座、定颚、动颚、偏心轴，定颚上固定有定颚齿板，动颚齿板通过连接栓杆
固定在动颚上，动、定颚齿板的两侧设有侧护板，动颚的上端套装在偏心轴上，动颚与偏心轴间设有轴
承室，其动颚齿板顶端高出定颚齿板约80-250mm。结构简单合理，高出的动颚齿板对动颚和轴承室有很
好的保护作用，又保证下料畅通，避免塞料卡机现象，安全可靠，并且本实用新型还简化了动颚的制作
，动颚轴承室密封性好，运行性能好，颚式破碎机价格，不漏油，改善了整机使用情况，噪音小，运行
平稳，节电节能效果明显，利于推广应用，邢台颚式破碎机，广泛适用于矿山、建材、硅酸盐、冶金、
筑路、化学工业原料等领域，特别适宜中等硬度料的粉碎，如岩石、矿石、水泥厂的熟料等。

志明矿山机械(图)-颚式破碎机价格-邢台颚式破碎机由东平县志明矿山机械设备有限公司提供。东平县志
明矿山机械设备有限公司（www.zmpsj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，
力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。志明矿
山机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省泰安市东平县开发区，联系人：李春雷。
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