
大量供应东风汽车装车专用防冻防锈液

产品名称 大量供应东风汽车装车专用防冻防锈液

公司名称 襄樊市孚润得石油化工有限公司

价格 1.00/件

规格参数 品牌:春科
主要成份:1
冰点:-35（℃）

公司地址 中国 湖北 襄樊市 振华路临街门面11号

联系电话 86-0710-3159932

产品详情

品牌 春科 主要成份 1
冰点 -35（℃） 沸点 108（℃）
PH值 7.5-11 保质期 三年
产地 天津、襄樊

 衡量防冻液的优劣主要有以下两点：首先是防冻效果，水的冰点是0℃，一般普通型的防冻液都可达到
-40℃，而优质的防冻液应能达到-60℃左右，这是标定防冻液质量的一个重要指标；另一个是防冻液的
沸点，水的沸点是100℃，而防冻液至少应达到108℃以上，也就是说冰点越低，沸点越高，其中的温差
越大，相对来说防冻液的品质就越好。

产品特点1、不同规格的防冻液在相应的温度下均具有良好的防冻效果2、高于水的沸点、低蒸发性3、全
金属保护4、高吸热性和强散热性5、没有腐蚀并防止腐蚀发生（能有效防止水箱、冷却系统锈蚀）6、长
效、经久、耐用7、能与各种符合标准的乙二醇型防冻液混用8、适用于各种车辆注意：

加注防冻剂时还需注意不能让防冻剂溅在车漆上，因为它会损伤漆膜；还要注意不能让防冻剂溢流到高
温状态下的发动机零件上，以免引起燃烧。为了安全起见，车主在自行加注发动机冷却液和防冻剂时，
应让发动机处于冷机状态。这样，不但加液量准确，而且更为安全。

襄樊市孚润得石油化工有限公司是一家化工企业，是经国家相关部门批准注册的企业。主营润滑油，防
冻液，公司位于中国湖北襄樊市襄城区庞公路151号。在北京天津都有分公司，主要产品生产地在天津市
。襄樊市孚润得石油化工有限公司本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作
关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。
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