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公司名称 前锋实业

价格 110.00/个

规格参数 品牌:中性
像素:30万（dpi）
类型:一体化摄像机

公司地址 中国 河南 信阳市浉河区
信阳市贸易广场西区2栋6号

联系电话 86 0376 6533222 15937631539

产品详情

品牌 中性 像素 30万（dpi）
类型 一体化摄像机 水平清晰度 420（TVL）
最低照度 0.5（Lux） 镜头 6（mm）
尺寸 1/4（英寸）

摄像元件：日本原装进口的1/4英寸sharp ccd（彩色）分 辨 率：420线（即常说的中解机型）最低照度：
晚上红外灯开启时照度为0.5lux(即全黑环境下亦可呈现清晰的图象)夜视距离：40米，与搭配的红外光源
、镜头和摄像机芯片有关,视具体情况而定电 源：dc12v 1a产品特点：1.外观高档雅观，红外灯与镜头完全
隔离，避免漏光的情况发生（漏光会导致画面出现白蒙蒙的一片），金属外壳的散热性极佳，上加护罩
用于室外时可挡日晒雨淋。2.红外光源由国内知名厂家的led灯制成，功率足，寿命长。4.彩转黑机型，光
线充足时成彩色图象，光线不足时，红外光源启动，并成黑白图象。5.摄像机镜头与红外灯角度合理搭
配，并经专业调试，避免了出现图象中间亮，四周暗的情况6.性能稳定，价格合理！

名称：红外防水彩色摄像机成像元素：1/4′sharp ccd像素：500x582

水平解析度：420线最低照度：0.1lux/f1.2（红外开启）信噪比：大于48db背光补偿：自动跟踪白平衡：自
动白平衡，自动增益电子快门：1/50-1/100000s(pal)镜
头：3.6mm~6mm可选红外距离:30m同步系统：内同步电源：dc 12v±10%工作温度： -10-+50℃

 清 单 摄像机一台，不含电源

注：产品规格和外观如有更新，恕不另行通知。



买家必读

监控摄像机保修2年。

其他监控产品保修1年。

退货 换货 来回运费客户承担。

所有售出的产品，1个月出现问题，保修来回运费由买家承担，单次运费不得高于店主发货时客户支付的
运费，多出部分由买家自己承担。一个月后出现问题 保修来回运费由买家承担。
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