
2219铝板低价销售 2219耐高温铝板

产品名称 2219铝板低价销售 2219耐高温铝板

公司名称 东莞市亿鑫金属有限公司

价格 32.00/公斤

规格参数 芬可乐:齐全
2219:齐全
美国:齐全

公司地址 清溪镇凤扬东五巷

联系电话  15816831890

产品详情

  2219铝合金，美国变形铝及铝合金。2219铝合金耐蚀性差，机械加工性能好；钎焊性差，易于电弧

焊和点焊。适用于在高温315℃下工作的结构件、高强度焊接件。

化学成分

铝 Al(最小值)：余量

 

硅 Si：≤0.20

铁 Fe：≤0.30

铜 Cu：5.8~6.8

锰 Mn：0.20~0.40

镁 Mg：≤0.02

铬 Cr：—

镍 Ni：—

钒 V：0.05~0.15

锆 Zr：0.10~0.25



锌 Zn：≤0.10

钛 Ti：0.02~0.10

未指定的其它元素：每种：≤0.05；合计：≤0.15

铝合金密度低，但强度比较高，接近或超过优质钢

，塑性好，可加工成各种型材，具有优良的导电性、导热性和抗蚀性，工业上广泛使用，使用量仅次于

钢。

 

铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金两大类：

变形铝合金能承受压力加工。可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、建筑用门

窗等。形变铝合金又分为不可热处理强化型铝合金和可热处理强化型铝合金。不可热处理强化型不能通

过热处理来提高机械性能，只能通过冷加工变形来实现强化，它主要包括高纯铝、工业高纯铝、工业纯

铝以及防锈铝等。可热处理强化型铝合金可以通过淬火和时效等热处理手段来提高机械性能，它可分为

硬铝、锻铝、超硬铝和特殊铝合金等。

铸造铝合金按化学成分可分为铝硅合金，铝铜合金，铝镁合金，铝锌合金和铝稀土合金，其中铝硅合金

又有过共晶硅铝合金，共晶硅铝合金，单共晶硅铝合金，铸造铝合金在铸态下使用。

一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能，物理性能和抗腐蚀性能。
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