
LED显示屏的维护手册

产品名称 LED显示屏的维护手册

公司名称 深圳市欣彩科技有限公司

价格 1000.00/㎡

规格参数 产品型号:室外P8全彩LED显示屏
产品规格:室外P8全彩LED大屏幕
产品性能:户外全彩LED大屏

公司地址 深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4
栋4楼

联系电话 0755-36871151 15820414847

产品详情

目前，LED显示屏已经广泛应用于各行各业，给人们生活带来了很多便利。很多企业都会用到LED显示
屏，有的企业采购数量还比较多，比如房地产企业、电影院线等。企业虽然购买了产品，但是很多人还
是不知道怎么去维护和使用的，在这里小编给大家分享一些LED显示屏的日常维护方法，希望能帮助到
大家。 

一、LED显示屏屏体内部各组成部件的固定性检查。如果发现有损坏等问题部件时要及时换掉，尤其是
钢架结构各个零小部件；在收到天气变坏等自然灾害的预警时需要到屏体各个组成部件的稳定性和安全
性进行检查，若有问题，及时处理，以免发生不必要的损失；定期对LED显示屏和钢结构焊接点表面涂
层进行保养，防止出现腐蚀生锈和脱落；LED显示屏需要经常维护，一年需要最少两次维护。 

二、不良产品的检查：对于不良品要有规律性的检查，及时维修或更换，一般三个月进行一次。 

三、LED显示屏在维护的过程中，有时候需要对LED灯进行清洗。清洗LED灯时，用软性毛刷轻轻的擦洗
LED灯管外面堆积的灰尘，如果是防水箱体的话，还可以蘸点水清洗，根据LED显示屏的使用环境情况
，我们需要定期进行清洗维护，以保证整个屏体的稳定运行。 

四、LED显示屏的避雷设施要经常检查。定期对避雷针以及接地线路的进行检查；在发生打雷之后应该
对防管进行测试，若失效，必须及时换掉；下雨较多的时期可以经常检查。 

五、显示屏屏体供电系统检查。首先要检查配电箱中各个线路连接处是否起锈或者松了，有问题要及时
处理；为了安全，电箱的接地必须保证正常，定期检查；对电源线路和信号新路，也要定期检查，避免
线路破皮或者被咬破；整套供电系统也需要做到一年两检。 

六、LED控制系统检查。在LED控制系统上面，根据预先设定的情况一一对其各个功能进行测试；对于
屏幕的所有线路和设备都要做到定期检查，免得发生意外的情况；规律性的对系统进行可靠性检查，比
如7天一次等。 



任何产品都有一个使用寿命周期，LED显示屏也不例外。一款产品的寿命不仅和它本身的原材料质量、
生产工艺有关，还和人们的日常维护息息相关。要延长LED显示屏的使用寿命，我们在使用的过程中，
必须养成对LED显示屏进行维护保养的习惯，而且把这种习惯深入骨髓，严格贯彻下去。

归根结底：您采购的LED显示屏要质量好！如果用质量太差的LED显示屏，采购的时候追求价格便宜！
那再怎么维护都是徒劳！

顺便小编提供LED显示屏造价一栏表！

1：屏幕价格

占项目总投资的60％以上。LED地砖屏屏幕由灯珠、箱体、面罩、电源等组成。根据面积推荐合适的型
号，

2：配套设备

基本配件：（可自配）电脑（台式电脑），配电柜，音频放大器（选配），视频处理器（选配）等

3.系统工程

包括屏幕结构，接线，安装和调试等。

4.互动系统

可增加互动效果 ，自带50种互动特效

5.其他：

运费，包括便于包装和运输的航空箱
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