
大型木材削片机 废木材切片机 湖北木材切片机

产品名称 大型木材削片机 废木材切片机 湖北木材切片机

公司名称 巩义市龙祥机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市孝义街道办事处南地村

联系电话 13523558850

产品详情

木材式削片机切削的主要原料是小径木、木材采伐、加工剩余物（如枝丫、枝条、板皮、板条、圆木芯
、废单板、废旧木材等），也可用来切削非木质原料（如甘蔗、芦苇、毛竹等）。 原料经切削后，成为
一定规格的小木片，作为刨花板、中密度板、纤维板等各造纸行产原料，亦可作燃料之用。适用范围广
，原料多样化，切削木片质量好，安全可靠，且操作简单方便，生产效率高。

 木材削片机是我公司生产的国内新型的削片机，适用于刨花板、中密度板、木质纤维板、造纸、电厂
、锅炉等工业。本产品结构先进、切削片料质量高，原料适应性广，操作维修方便。

工作原理：

 木材削片机设有行进装置的车体、被设于该车体的一端侧的将木材粉碎而形成木材的旋转式破碎装置
、设于该旋转式破碎装置的上部的翼片式供给装置、被从旋转式破碎装置的下部向车体的行进方向另一
端侧延伸地设置的将由旋转式破碎装置破碎了的木材搬出而向外部排出的搬出装置、被配置于旋转式破
碎装置及搬出装置之间的驱动行进装置，旋转式破碎装置、翼片式供给装置及搬出装置的驱动源的驱动
装置。

   性能特点：综合式削片机工作时，电机带动转子作高速旋转，木材均匀的进入木材破碎机腔中，高
速回转的锤头冲击、剪切撕裂木材致木材被破碎，同时木材自身的重力作用使木材从高速旋转的锤头冲
向架体内挡板、筛条，在转子下部，设有筛板、粉碎木材中小于筛孔尺寸的粒级
通过筛板排出，大于筛孔尺寸的木材阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨。

 木材削片机是专门粉碎农作物秸秆的机器，，比如玉米秸秆、高粱秆、豆秆、棉秆、麦秆等可燃烧的
农作物废料。是废弃资源有效利用的典型，也是环保节能新型机械。



 首先，要根据用户需求的产量来选择。通常所有型号的木材削片机都有一个产量区间，这主要是指不
同的原料所生产的产量也不尽相同，如秸秆类原料生产的产量会高一些，硬度较高的原料生产的产量略
低一些。因此，选购时应考虑这一因素。

      第二，要根据机器所需要的动力来选择。每一台木材削片机的功率都有一个额定范围，木材削
片机效率如何，这主要是因为粉碎的原料不同时，所需要的功率也会有较大的差异，比如在同样的工作
条件下，粉碎高粱比粉碎玉米秆功率要大一倍。另外当换用不同的筛网时，木材削片机的功率也会增大
。

 木材削片机称为盘式切片机，另外还有一种比较常见的切片机，即鼓式削片机，不过这两种削片机设
备都可将原木、小径木等切削成长度均一，切口平整，厚度均匀的优质工业木片，还可以切削丫材、板
材等，适用于造纸厂、刨花板厂、纤维板厂和木片生产基地。

  木材削片机主要用于切削原木，削出木片质量较好，在制浆造纸厂采用得较多；而鼓式削片机对木料
品种适应性广，可用于板皮等各种木料。

  木材削片机刀片：普通削片机（４－６把刀）和多刀削片机（８－６把刀）两种。这两种削片机喂料
方式又有斜口喂料和平口喂料（或称水平喂料）两种。长原木的削片，一般采用平口喂料，短原木和板
皮的削片可采用斜口喂料，亦可采用平口喂料。

  木材削片机的组成部分削片机由机架、刀盘、进料口、罩壳、电子系统等部分组成。

  盘式木材削片机采用低压或高压电机，大型盘式木材削片机有皮带轮传动和直联式驱动两种；进料分
水平和倾斜两种方式，出料也有上出料和下出料两种方式。盘式木材削片机产量在每小时２～１６０立
方米。
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