
混凝土输送泵 井冈山混凝土输送泵

产品名称 混凝土输送泵 井冈山混凝土输送泵

公司名称 邢台德杰机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市任县邢家湾镇付东村

联系电话  15130976886

产品详情

小型混凝土输送泵的性能特点

邢台德杰机械制造有限公司为您介绍

小型混凝土泵的性能特点：

1，电力系统采用电动机，柴油机。

2，混凝土泵双泵双向液压系统，冲击小，可靠性高，散热好，运行稳定。

3，井冈山混凝土输送泵，混凝土泵的液压系统设有安全溢流保护装置，过压自动切断拦截装置，使主泵
可以多级可靠保护。

4，混凝土泵的泵送回路采用非接触式自动换向和延l时相位控制，避免了换向冲击，稳定可靠。

5，采用吸滤技术，避免异l物进入液压回路，同时提高系统可靠性，大大延长系统部件的使用寿命。

6，工作效率高，混凝土质量好，粉尘浓度低，回弹率低，故障率低，工程造价低。

混凝土输送泵操作小提示
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混凝土输送泵操作小提示

▉混凝土输送泵操作小提示混凝土输送泵在使用过程中，有很多值得操作手们注意的方面，比如防护、
管道、安装方面，有时候连气候因素也在考虑范围内

▉一、施工现场防护施工现场安全与否，直接关系到设备的使用和施工人员的人身安全。通常在施工现
场，首先应该确保有密封的防护棚，同时要确保布料杆在悬臂动作范围内应该没有障碍物，同时要在确
认在环境周围不存在高压线。

▉二、直线敷设管道在敷设管道过程中，通常应该保障泵送设备与浇筑点的管道敷设线是直线，尽量减
少弯曲，同时管道支撑的敷设与管道的固定必须使其紧固和可靠，管道接头处应保持密封和可靠，不得
将软管和钢管进行混用。

三、关键部位的安装在安装过程中，严禁将垂直管道直接装接在地泵输出口上，建议在垂直管架设之前
装接长度不少于10米的水平管，确保水平管进泵处装逆止阀，同时在敷设向下倾斜度的管道时，建议在
下端装一段水平管，其长度至少为倾斜管高度的五倍。

四、气候状况气候因素在混凝土输送泵和搅拌拖泵的施工中占了很大的比重。在使用过程中，确保混凝
土输送泵利用臂架作业时在风速小于16米/秒以下时进行，如果出现风力大于六级以上的情况就不得使用
悬臂，瑞金混凝土输送泵，不过在天气炎热时可以选用湿润的麻袋片等遮盖管道。搅拌拖泵也要注意极
端天气下的维修与保养。

五、堵塞处理混凝土输送泵的管道一旦出现堵塞，混凝土输送泵，此时建议先停止泵送，检查堵塞管道
后将该管卸下清理干净，然后将其重新进行安装牢固，密封清理干净后将其进行复位。

▉六、布料杆使用和存放的处理在使用过程中和存放期间一般布料杆必须用绳索从多个方向拉结固定牢
固，如果无法拉接建议设临时支撑;另外布料杆吊运时建议平衡锁牢，组装时应防止管口咬手，另外布料
杆应放在平整坚实的场地上。七、管道使用禁忌混凝土输送泵的输送管道严禁被安装到汽车输送泵上进
行使用。这一点尤其提醒广大施工人员注意。
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由于农村建设的局限性和施工环境的差异，小型混凝土泵的使用受到了推动。农村小型混凝土泵在施工



中的帮助和施工效果也证明了它的实力。那么农村地区小型混凝土泵的价格是多少？农村小混凝土泵的
价格，这个问题一直是很多厂家不愿意回答的问题。你为什么这么说？因为市场上有许多小型混凝土泵
制造商，但每个制造商的声誉和产品是不同的。因此价格受到一些人的影响。一些制造商将价格定得很
低，并使用小配件组成一个小型混凝土泵。只要他们卖一个，他们就赚一个。他们完全被用户体验和售
后服务所忽视。但是，一些负责任的制造商是不同的，并且产品的组成，配件和售后服务都有质量保证
。这些制造商不仅负责赚取利益，还负责并有助于每个用户的建设。那么小型混凝土泵的价格，市场价
格大约是几万，视型号而定，会有一些差异，具体可以和厂家沟通，只要价格区间不高于正常价格，没
有虚l假报告和故意提升可能性很高。

混凝土输送泵-井冈山混凝土输送泵由邢台德杰机械制造有限公司提供。邢台德杰机械制造有限公司（w
ww.xtdjzz.com）是从事“混凝土输送泵,搅拌一体泵,二次构造柱泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心
服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张建胜。
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