
不锈铁书签蚀刻公司 中山不锈铁书签蚀刻 东莞市京徽五金工艺品

产品名称 不锈铁书签蚀刻公司 中山不锈铁书签蚀刻
东莞市京徽五金工艺品

公司名称 东莞市京徽五金工艺品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东坑镇初坑新水塘25号

联系电话  13556709480

产品详情

金属蚀刻技术简介：

金属蚀刻加工根据其加工对象的要求不同，有人把它分为两类：对薄板状金属蚀刻穿了叫化学冲载（che
mical blanking）；对一定厚度金属只蚀刻去一部分厚度而不刻穿，使刻去的底面与原面有一定的高度差
，不锈铁书签蚀刻公司，这叫化学铣削（chemicalmilling）。我们一般习惯于用双面蚀刻和单面蚀刻来区
别，双面的往往是蚀刻穿了的；单面往往是不刻穿的，但也能刻穿。对金属材料进行蚀刻，其关键问题
： 1、保护需要的部分不被蚀刻； 2蚀刻掉不需要的部分，从而获得需要的方字或图形。

什么是不锈钢蚀刻工艺？

简单的讲蚀刻工艺是五金冲压工艺的延伸，也称为光化学蚀刻，也有人称为腐蚀。五金冲压是开模具冲
压成型，但冲压工艺比较粗糙，公差大，精度不高，对于高粗度的零件解决不了，中山不锈铁书签蚀刻
，蚀刻工艺解决了工业生产中对高精密零件需求。不锈钢蚀刻就利用光化学把图纸转移到钢片上，通过
化学药水反应的原理，把不要的部分腐蚀掉，产品的部保留下来。

东莞市京徽五金工艺品有限公司是一家以书签、铜挂饰、圣诞饰品、首饰配件、鞋花、包包配件、服装
配件、钟表配件等产品专业生产加工的有限责任公司，本公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可
。欢迎各界朋友莅临东莞市京徽五金工艺品有限公司参观、指导和业务洽谈。

蚀刻材料之铜介绍



具有优良的导电性﹑导热性﹑延展性和耐蚀性。主要用于制作发电机﹑母线﹑电缆﹑开关装置﹑变压器
等电工器材和热交换器﹑管道﹑太阳能加热装置的平板集热器等导热器材。常用的铜合金分为黄铜﹑青
铜﹑白铜3大类。

纯净的铜是紫红色的金属，俗称“紫铜”、“红铜”或“赤铜”。

铜合金

在纯铜中加入某些合金元素（如锌、锡、铝、铍、锰、硅、镍、磷等），就形成了铜合金。铜合金具有
较好的导电性、导热性和耐腐蚀性，同时具有较高强度和耐磨性。

不锈铁书签蚀刻公司-中山不锈铁书签蚀刻-东莞市京徽五金工艺品由东莞市京徽五金工艺品有限公司提
供。不锈铁书签蚀刻公司-中山不锈铁书签蚀刻-东莞市京徽五金工艺品是东莞市京徽五金工艺品有限公
司（www.jinghuiwj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电
话，索取联系人：于先生。
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