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产品名称 四合扣机生产厂家 四合扣机
东莞市新世创智造机械

公司名称 东莞市新世创智造机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东坑镇长安塘茶亭楼52号

联系电话  13713271184

产品详情

打扣机操作规程说明  

4) 根据生产要求把相应的纽扣或鸡眼倒入机器台面上的左右槽内，打开电源开关（ON），使机器通电。

5) 将纽扣或鸡眼装入上、下模具中，把产品相应的孔位对准套入纽扣或鸡眼上并用手拿稳，然后用手按
下安全杆， 用脚轻轻踩下脚踏板，让电机转动带动大皮带轮，使上模向下订压。特别注意：每次订压动
作完成后，脚应立即松开踏板，不能连续压在踏板上，以确保机器及时刹停  

6) 检查产品打好的纽扣或鸡眼松紧是否合适，能否扣上，有没有变形，否则应重新调节模具高度及更换
模具，直 到达到效果，四合扣机生产厂家，才可以正常作业。

打扣机的优势

三、效率高.1、打扣机可做到面料层数变动在一定范围内不需要重新调机，可直接打钮，节省更换模具
时间，四合扣机，提高工人操作效率;2、机器启动速度比普通机器快0.3-0.4秒;3、机器的操作空间比普通
机器大一倍，更加适应大件工件打钮操作.

四、环保.1、整机工作及待机时无噪音，提高工人舒适的操作环境，并且无油污飞溅，不易污染工件2、
本机耗电量为20W，而普通打钮机耗电量不低于250W，使用本机在您原来的用电量上每台每年能省1000
度电左右

打扣机润滑油质量的鉴别方法有哪些?



1、油滴痕迹法:取一张干净的白色滤试纸，滴油数滴，待润滑油渗漏后，若表面有黑色粉末，用手触摸
有阻塞感，四合扣机厂家，则说明润滑油里面杂质很多，好的润滑油无粉末，用手摸上去干而光滑，痕
迹呈黄色。

2、油流观察法:取两只量杯，其中一个盛有待检查的润滑油，另一只空放在桌面上，将盛满润滑油的量
杯高举离开桌面30~40厘米并倾斜，让润滑油慢慢流到空杯中，观察其流动情况.质量好的润滑油油流细
长、均匀、连绵不断;若出现流速忽快忽慢，时而有大块流下，则说明润滑油已变质。

四合扣机生产厂家-四合扣机-东莞市新世创智造机械(查看)由东莞市新世创智造机械有限公司提供。四合
扣机生产厂家-四合扣机-东莞市新世创智造机械(查看)是东莞市新世创智造机械有限公司（shop223x80943
5147.1688.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取
联系人：吴总。
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