
NO8367进口材质单 NO8367 研磨棒

产品名称 NO8367进口材质单 NO8367 研磨棒

公司名称 上海奔来特种合金有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市松江区沪松公路2511弄70号

联系电话 021-67899950 17301679920

产品详情

上海奔来金属拥有市面上大多牌号的不锈钢圆钢、棒材、板材、
线材库存，依托强大的技术实力可订制任何规范的不锈钢管；不仅保证在不锈钢化学成分、 密度、 硬度
等性能上的优异性，更是对材料价格有的市场优势。如有需要就赶紧致电NO8367产品规格范围:直径6-50
0mm,长度0.5-30m；NO8367产品规格范围:厚度0.5-80mm,长1-6米,宽0.5-3mNO8367产品规格范围:外径6-53
0mm，壁厚0.5-50mm，长度1-12m；  NO8367产品规格范围：锻件、棒材、尺寸可零割、带材、环件
、丝材、法兰等可根据客户要求生产+NO8367产品应用范围：普遍的应用于航天航空、电力、石油化学
、船舶、机械、电子、环保等各个行业。免费拿样（免费拿样=首次付费拿样+二次进货返还）    
   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++【
奔来Benlai成分小课堂】NO8367NO8367高温镍合金执行标准：UNS NO8367板材ASTMB409  棒材ASTM
B408NO8367具有非常高的抗点蚀和缝隙腐蚀能力，能有效抵抗氯离子应力腐蚀，在氧化和还原性介质中
同样具有良好的耐腐蚀性，稳定性良好，机械性能略优于904L，可用于-196到400℃的压力容器制造。NO
8367化学成分：碳 C：≤0.02硅 Si：≤0.50锰 Mn：≤1.00 镍 Ni：24.0-26.0磷 P：≤0.03硫 S：≤0.01 铬
Cr：19.00~21.00钼 Mo：6.0-7.0氮 N：0.15-0.25铜 CU：0.5-1.5 NO8367物理性能: 密度：8.1
g/cm3熔点：1320-1390 ℃采购须知上海奔来金属材料有限公司免费提供客户所需产品的选材服务！但请
客户注意以下几点：（1）由于咨询人数较多，请将具体事项通过邮件传真方式；（2）告知所需钢材要
求特性等事宜、方便选材部提供专业数据；客户在咨询前，务必告知上海奔来金属选材部所用选择的材
料需具备什么特性，硬度，是开什么模具或者做什么用到的，方便选材部门为客户提供更专业的服务！
=======================================================经营原则： 顾客至上,质量
优良,品种齐全,价格合理 1. 批零兼营,一张起售；2. 顾客可以随意挑选所需要的长度或其他要求；3.
 代订,代购各类中厚板合同或特殊规格;4. 调剂本库暂缺规格,省去您奔波采购的辛劳；5. 运输,量大可
直接发货到您的地点；6. 节假日不休息,随到随提；7. 所售钢板,公司负责质量跟踪,为您排除后顾之忧
；=======================================================资料来源：上海奔来金属
材料有限公司『版权所有，转载或引用请注明链接和出处』【上海奔来金属】如果本篇文章描述不够全
，可进入上海奔来金属材料有限公司网站查询，或致电本公司获取详细资料，采购产品会有更多优惠。
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