
MJ9806带式送料多片锯（短料木工锯）

产品名称 MJ9806带式送料多片锯（短料木工锯）

公司名称 牡丹江市龙联木工机械制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:木工锯床
品牌:枫叶
型号:MJ9806

公司地址 黑龙江省牡丹江市爱民区文化街26号

联系电话 0453-6591616 15714533139

产品详情

类型 木工锯床 品牌 枫叶
型号 MJ9806 主电机功率 5.5（kw）
重量 500（kg） 外形尺寸 950×600×1550（mm）
最大加工尺寸 60（mm） 送料速度范围 5000, 9000（mm/min）
工作形式 锯 控制形式 电控
动力类型 电动 布局形式 立式
安装形式 落地式 适用范围 通用
产品类型 全新 是否库存 否

mj9806带式送料多片锯一、机床的概述，特点及主要用途1、机床的概述1）加工过程：
木料在通过机床时，木料被锯切成多块木方，各锯片对相应加工面起作用。2）木料的导向： 木料的导
向是靠台面、靠板和送料带，台面板是主要进料导向，台面和送料辊是主要出料导向。3）锯轴：
锯轴是锯片的回转中心，同进料方向垂直。锯片之间的距离用调整垫进行调整。4）进给： 进给横梁上
的送料带带动木料通过机器。需根据原料的厚度来调整机床的进给横梁。横梁升降是由手动调整。2.机
床的特点 本机床为超短料加工，最小加工长度60mm，能充分利用原材料，功能齐全，经济实用，结构
紧凑。3、机床的设计用途
根据机床设计参数，本机床用于锯切一定宽度的木材。任何其它用途都超出机床的设计使用范围。

二、主要技术参数1、锯片最大直径: φ255mm2、最大锯切厚度: 50mm3、最小加工长度:
60mm4、最小锯切厚度: 8mm5、锯切宽度范围: 10-120mm6、主轴电机功率: 5.5kw7、锯片数量：
4片8、主轴转速: 5000r/min9、送料电机功率: 0.37kw10、送料速度: 5m/min,
9m/min11、机床外形(长×宽×高): 950×600×1550mm12、机床重量: 500kg
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