
汗蒸房维修安装

产品名称 汗蒸房维修安装

公司名称 沈阳喜纳多采暖工程有限公司

价格 .00/个

规格参数 喜纳多:1
789-2:1
沈阳:1

公司地址 沈阳市沈北新区道义北大街26-6号（1-10-4）

联系电话 13998125159 13624067366

产品详情

沈阳喜纳多防火汗蒸盐屋维修安装 什么是防火汗蒸房？什么是当下消防要求的盐屋汗蒸房？传统的汗蒸
房与现在新型的防火盐屋汗蒸房的区别。 我们先来看下什么是传统的汗蒸房，
市面上最常见到的韩式汗蒸房，也称托玛琳汗蒸房或者电气石汗蒸房！
这种韩式汗蒸房主要的能量来源是托玛琳能量粉！
这种叫做纳米汗蒸房，全称是安然纳米汗蒸房，主要的能量是安然纳米空调被与安然纳米涂料粉！
这种叫盐房，也称盐疗汗蒸房，或者 盐蒸房！ 总概括传统的汗蒸房特点是： 1、天花部分：韩式汗蒸房
多为篷布，起装饰作用，纳米汗蒸房则为安然纳米空调被，起到装饰与释放能量作用。均属于易燃物品
。 2、墙面部分：装饰品多为木制品，比如花格灯、花格、木条、竹席、竹席画、托玛琳靠背（托玛琳
靠背也是十月布料包裹托玛琳石材的方式）等！ 3、地面部分：地面榻榻米抬高使用木方来支撑，边有
灯光装饰类也多为塑料或者木制品，铺设的为托玛琳地砖或者是地胶。 以上为传统的汗蒸房表面装饰层
的特点，通过这些特点就可以很快速地判断它是否处于传统的工艺做法汗蒸房。也是汗蒸房传入中国以
后一直使用和沿袭的做法。 那么新型的防火型汗蒸房又是怎样的呢？ 总概括防火汗蒸房的特点： 表面
没有任何木制品或者易燃物，所使用的材料无论里面还是表面的都是明火烧不着的。称之为防火汗蒸房
。 以上就是防火汗蒸房与传统的汗蒸房的区别。那么该怎么去区分呢？ 1、从表面的装饰材料去区分！
凡是能够用明火点着的汗蒸房都不属于防火汗蒸房，凡是明火怎么点都点不着的即为防火汗蒸房。
2、施工工艺不一样！
以上两大特征就是防火汗蒸房与传统汗蒸房最大的区别。因此建议几点大家需要注意的事情！ 1、传统
汗蒸房如果按照标准流程来承建也是可以确保安全的，但是相对于防火汗蒸房而言，安全系数更高。因
此并不是否认传统的汗蒸房施工工艺，对于家庭式使用或者不对外营业的汗蒸房，传统的汗蒸房也是完
全放心使用的，但是对于商业用途汗蒸房，公安消防有明确的要求规范，必须整改为防火汗蒸房级别，
所以汗蒸房目前可以分商用汗蒸房和家用汗蒸房两种做法。 2、纳米汗蒸房整改以后，纳米被子不可以
使用了还可以是纳米汗蒸房吗？答案是可以的，因为制作纳米汗蒸房不单只是纳米被子，还有电气石纳
米涂料粉，它也是属于纳米材料，只要在汗蒸房里面加入了电气石纳米涂料粉，一样具有纳米的功效，
并且比之前的被子效果还要好。 3、传统的汗蒸房施工工艺跟现在的防火盐房汗蒸房施工工艺有明显的
区别。因此对于现在很多承建商为了低价格帮助大家整改而只是整改表面的装饰层用于欺瞒消防从而达
到通过消防恢复正常营业的目的，其实这种做法是会造成更大的安全隐患的。同时也会造成用电量增大
，耗电量大对汗蒸房加热系统造成更大负担从而加速汗蒸房折旧！ 因此沈阳喜纳多汗蒸建议：如果你的



汗蒸房不是用于商用的，可以保留原来传统的汗蒸房形式继续使用。如果是用于商用汗蒸房，建议最好
找专业的汗蒸房整改公司帮你彻底的整改，而不是为了贪一时便宜只是整改一下表面，处理一下用于欺
瞒消防达到正常营业、这对汗蒸客人来说是极其不负责的，同时自己也面临消防再一次检查会查封罚款
的风险。全国汗蒸盐屋整改热线微信：沈阳喜纳多汗蒸盐屋 
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