
益昌标准件 穿墙螺栓厂家 青岛穿墙螺栓

产品名称 益昌标准件 穿墙螺栓厂家 青岛穿墙螺栓

公司名称 永年县益昌标准件

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邯郸市永年区河北铺标准件新商城

联系电话  13731012760

产品详情

 供应穿墙螺栓，找规格齐全的穿墙螺栓就到永年县益昌标准件。

      穿墙螺栓的安装方法：1、先将阴阳角模吊到作业现场使之就位。2、按照先横墙后纵墙的安装
顺序将模板吊至安装部位，用撬棍按墙线把模板调整到位。安装穿墙螺栓拧紧地脚丝杠及穿墙螺栓。3、
安装外墙外侧模板。4、检查角模与墙体模板、角模与墙模子母口接缝是否严密。5、将工作平台吊入电
梯井道内，上铺厚木板，调节使平台处于水平状态。6、吊入筒模，按轴线把模张开，校正垂直后，拧紧
穿墙螺栓。7、办理模板工程预检验收，浇筑混凝土。

 

 供应穿墙螺栓，找规格齐全的穿墙螺栓就到永年县益昌标准件，为商人提供最有用的穿墙螺栓信息。

穿墙螺栓孔填塞工艺流程： 

      （1）先用与砼孔壁同径的螺旋钻头将PVC管旋转脱出，用直径为16的电钻将孔眼两端凿成20mm
深，直径30mm的喇叭形。 

      （2）螺栓眼清理：先进行螺栓眼粘存杂物清理，螺栓眼里如有砼等杂物应用相应的工具进行清
理。清理完毕后用吹风机吹干净。

      （3）钢丝刷刷毛：待清理干净后，用钢丝刷绕周圈刷毛，用吹风机吹干净。 

      （4）洒水润湿：使用喷壶进行喷水润湿，在施工前一小时进行喷水，使螺栓眼周围保持湿润



。施工时再进行小量喷水，以便施工。

      （5）灌砂浆：用铁抹子将水泥砂浆抹到螺栓眼里，灌进去一部分后，防水穿墙螺栓，用铁抹
子将螺栓眼处抹平压光并使其凹入墙面1-2mm。两人同时堵塞同一个孔眼。 

      （6）素浆封口：待所灌砂浆固化后，再用同上比例混合物素浆膏抹面压光面层1-2遍。

      供应穿墙螺栓标准重量，我们是穿墙螺栓规格型号齐全的专业的生产厂家，提供河北穿墙螺
栓强度参数及价格报表，穿墙螺栓价格，穿墙螺栓生产技术，穿墙螺栓厂家，型号齐全，我们是穿墙螺
栓规格齐全的专业生产厂家，青岛穿墙螺栓，产品质量业界，品质卓越。

      穿墙螺栓简介：穿墙螺栓一般采用两端套丝的圆钢螺栓，又称对拉螺栓，也有用扁钢两端留
长孔用楔形铁插入固定楔紧。

      永年县益昌标准件严格遵守“立足质量与信誉、超越顾客期望”。强调质量和信誉是公司立
业的基础。了解用户的需求，在服务中成长，与用户共同发展是我们的追求。   
益昌全体员工竭诚欢迎新老客户来电垂询，前来参观考察、洽谈合作！

 

益昌标准件(图)-穿墙螺栓厂家-青岛穿墙螺栓由永年县益昌标准件提供。永年县益昌标准件（www.ycbzj.c
om）位于河北省邯郸市永年区河北铺标准件新商城。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前益昌标准件
在紧固件中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。益昌标准件取得全网商盟认证，标志着我们的服务和
管理水平达到了一个新的高度。益昌标准件全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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