
找佳增 男士纯棉t恤衫厂家 广州纯棉t恤衫厂家

产品名称 找佳增 男士纯棉t恤衫厂家 广州纯棉t恤衫厂家

公司名称 广州佳增服饰有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州天河区珠村东横三路2号

联系电话 13760689493 13760689493

产品详情

广州佳增服饰是一家广告t恤衫厂家、专业t恤衫厂家、班服t恤衫厂家、4s店t恤衫厂家、优质t恤衫厂家，
拥有先进的生产设备，精准的剪裁技术，现代化的流水线作业，使得每一道服装制作工序扯线均匀工整
；全工艺精做的质量赢得了客户的连续返单。广州佳增服饰感谢新老客户的大力支持与厚爱，我们将会
继续努力，使得工作服t恤衫向时装靠拢。

找t恤衫厂家，男士商务t恤衫厂家，高品质翻领t恤衫厂家，翻领polo衫厂家，广州t恤衫厂家，哪家t恤衫
加工厂更专业呢？就找广州佳增服饰有限公司！工厂一直力求在打版、样衣、缝纫、绣花、印花、整烫
包装等各制作环节严格把关，确保每件服装的合格合体。我们一直不断追求完善的售前、售中、售后服
务，力求“让服务更进一步”，满足每一位客户的需求。
热情为国内外客商服务，欢迎光临指导，洽谈业务!

怎样用烧法鉴别纺织品类型？

(1)棉布：易燃烧，火焰橙色，散发出烧纸味，灰烬为灰白色，细软。

(2)麻：易燃烧，火焰橙色，有烧枯草味，灰烬灰白，细软。

(3)丝绸：燃烧缓慢，有臭味，离火即灭。余烬呈球状，色深，轻压即碎。

(4)羊毛：不易燃烧，燃烧时发泡，有火焰窜出，伴有明显的毛类烧焦味，灰烬呈不规则块状，颜色为黑
褐色。

(5)尼龙：燃烧容易，有臭味，出火焰，纯棉t恤衫厂家批发，燃熔，余烬呈灰白色。



1、洗涤前，可放在水中浸泡几分钟，但不宜过久，以免颜色受到破坏。贴身衣服不可用热水浸泡，以免
使汗渍中的蛋白质凝固而粘附在服装上，且会出现黄色汗，所以夏季的T恤也不适合用热水浸泡。

2、浅色棉织衣物洗久了会逐渐变黄，可以在水中加洗洁剂一起煮20～30分钟再以清水搓洗即可恢复原貌
。

3、深色纯棉T恤肯定存在脱色现象，初次拿到衣服要先洗一次，用清水加少许盐浸泡10分钟，再用肥皂
手洗，可以更好的保持衣物的颜色。但洗衣粉里有增白成分，会伤害衣服上图案颜料，请勿用洗衣粉浸
泡过久。

4、用洗涤剂洗涤纯棉T恤水温为40-50oC。漂洗时，可掌握“少量多次”的办法，即每次清水冲洗不一定
用许多水;但要多洗几次。每次冲洗完后应拧干，再进行第二次冲洗，以提高洗涤效率。

5、纯棉T恤的领口不能横向搓洗。洗好之后轻轻拧干应在通风明凉处晾晒衣服，以免在日光下曝晒，使
有色织物褪色。凉晒的时候把衣身和衣领整理好，避免外翘，不要在太阳下暴晒。

6、醋会侵蚀棉织品，因此类似果汁等酸性物质沾染棉织物时，立即以清水处理，男士纯棉t恤衫厂家，
以免污渍停留过久而难以清除。

7、阳光会使棉织品产生氧化现象，而使白色棉织物变黄及脆化，有些棉染料对日光特别敏感，过度曝晒
时很容易裉色，尤其是蓝、紫、粉红色等需特别谨慎不妨翻面晾晒。

8、整烫棉织品温度要高约180度左右，由于棉材质全干时不易烫得平整，烫棉织物时适度喷些水使湿气
均匀渗透后再行熨烫，女士纯棉t恤衫厂家，可以事半功倍。

9、碱不易损害棉织品因此可以用弱碱性洗力强的洗洁剂。

   广州佳增服饰是一家翻领t恤衫厂家、圆领t恤衫厂家、工衣t恤衫厂家、Polot恤衫厂家、班服t恤衫
厂家，拥有先进的生产设备，精准的剪裁技术，现代化的流水线作业，使得每一道服装制作工序扯线均
匀工整；全工艺精做的质量赢得了客户的连续返单。广州佳增服饰感谢新老客户的大力支持与厚爱，我
们将会继续努力，使得工作服t恤衫向时装靠拢。

广州佳增服饰做的怎么样？口碑如何？

佳增客户遍及工商、财贸、金融、旅游、物业、商场、房地产等各个行业。涉及到的服装类别有T恤衫
，POLO衫，职业装，文化衫，无纺布袋，学生校服，促销服，制服，西服，衬衫，工做服。找t恤衫厂



家，男士商务t恤衫厂家，高品质翻领t恤衫厂家，翻领polot恤衫厂家，广州t恤衫厂家，哪家t恤衫加工厂
更专业呢？就找广州佳增服饰有限公司！

兔毛有什么特性，适合做什么服装呢？    

兔毛以轻、细、软、保暖性强、价格便宜的特点而受人们喜爱。它是由细软的绒毛和粗毛组成的，主要
有普通家兔和安哥拉兔毛，且以后者质量为优。兔毛与羊毛区别在于纤维细长，表面特别光滑，容易辨
认。由于兔毛强度低，不易单独纺纱，因此多与羊毛或其它纤维混纺，制造成针织品和女士呢、大衣呢
等服装面料。

纯棉服装大体可分为内衣内裤、绒衣绒裤、外衣外裤三大类型。由于结构特点及用途的不同，其保养与
收藏方法也各有所异。对于内衣、内裤、床单、被罩等贴身用品要经常洗涤，尤其是内衣、内裤更要经
常洗涤保持清洁。

   广州佳增服饰是一家大型专业针织衫十佳优质的生产厂家，是短袖t恤衫厂家、全棉t恤衫厂家、翻
领t恤衫厂家、圆领t恤衫厂家、工衣t恤衫厂家、Polot恤衫厂家，拥有先进的生产设备，精准的剪裁技术
，现代化的流水线作业，使得每一道服装制作工序扯线均匀工整；全工艺精做的质量赢得了客户的连续
返单。广州佳增服饰感谢新老客户的大力支持与厚爱，我们将会继续努力，使得工作服t恤衫向时装靠拢
。

 

找休闲t恤衫定做，男士商务t恤衫定做，高品质翻领t恤衫定做，翻领polo衫定做，广州t恤衫定做，哪家t
恤衫加工厂更专业呢？就找广州佳增服饰有限公司！

广州佳增服饰大型T恤衫供应厂家：T恤定制网专业定制各类T恤衫、文化衫、POLO衫、班服、广告促销
文化衫等针织品，大量现货供应，颜色可选，均可印刷刺绣LOGO，同时接受来样来图定制。欢迎咨询

!T恤衫工厂专业提供t恤衫、polo衫、翻领T恤衫、短袖t恤衫定做制作服务!分享t恤衫polo衫订做经验，广
州纯棉t恤衫厂家，发布全新t恤衫厂家定制款式、图片、价格资讯!

△欢迎光临广州佳增T恤衫工厂!△-提供如下服务:广州POLO衫、T恤衫、定做POLO衫、广州T恤衫定做
，订做T恤衫、东莞T恤衫定做，广州POLO衫定做，翻领T恤衫定做

佳增服饰加工厂平台制作T恤，polo衫定做，T恤生产加工，T恤衫定做，T恤衫制作，T恤衫印字，北京T
恤衫，订做POLO衫，T恤衫订做，圆领T恤衫，翻领T恤衫。



佳增专注高品质T恤POLO衫13年，高T恤定制，POLO衫定做，精工印绣LOGO，免费寄样，免费设计.欢
迎咨询。

t恤衫订做价格更优惠，定做西服，定做衬衫，定做T恤衫，定做广告衫，定做工衣，定做工服等，质优
价廉找佳增

什么是克重？

克重一般用来表示面料的厚薄程度克重越大衣服越厚。T恤克重一般在160克到220克之间，太薄会很透，
太厚会闷热，一般选择180-280克重之间为佳。（短袖一般以180-220克为主这个厚度穿着刚好合适，长袖
T恤一般选择260克面料，属于加厚型）

弹性T恤衫

1、弹性面料不可高温熨烫，防止损伤面料弹性。

2、不可漂泊，会损伤面料弹性。

3、有些弹性面料是采用包芯纱织造，纱线较蓬松，布面毛绒较多，洗涤时注意不要过重，防止起毛过多
。

4、不可暴晒，防止面料弹性受损害。

找佳增(图)-男士纯棉t恤衫厂家-广州纯棉t恤衫厂家由广州佳增服饰有限公司提供。广州佳增服饰有限公
司（www.jiazengfs.com）是从事“工作服,制服;衬衫,T恤衫;校服,促销服;西服,酒店服;广告”的企业，公司
秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李雪兰。
同时本公司（www.gzjiazeng.cn）还是从事文化衫t恤衫定做，全棉t恤衫定做，企业单位t恤衫定做的厂家
，欢迎来电咨询。
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