
铝合金 铭浩特殊钢 1A97铝合金

产品名称 铝合金 铭浩特殊钢 1A97铝合金

公司名称 东莞市铭浩特殊钢有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市石碣镇石碣庆丰东路166号102房

联系电话  13538683986

产品详情

铝合金门窗，2A01铝合金，是指采用铝合金挤压型材为框、梃、扇料制作的门窗称为铝合金门窗，简称
铝门窗。铝合金门窗包括以铝合金作受力杆件(承受并传递自重和荷载的杆件)基材的和木材。

铝合金型材具有较强的气密性、水密性、隔热性和隔声性等性能，这些性能正好适合门窗行业的各种具
体的应用。

铝合金型材经过各种工艺的处理，3004铝合金，经受得起风霜雨淋，铝合金，腐蚀的考验。使用寿命约
达50年。

铝硅合金压铸件→机械修饰→三氯y烯除油→晾干→碱液除油→水洗→碱浸蚀→水洗→微酸性水洗→水洗
→活化→水洗→微碱性水洗→水洗→浸镀处理→水洗→退膜→水洗→微碱性水洗→水洗→二次浸镀处理
→水洗→中性预镀镍→水洗→纯水洗→光亮镀铜→水洗→纯水洗→光亮镀镍→水洗→纯水洗→镀硬金→
水洗→微碱性水洗→水洗→纯水洗→干燥→包装。

热处理前的准备(设备：铝合金固溶(淬火)炉)：

1、热处理前应检查热处理设备、控制系统及仪表等是否正常。

2、铸件在装炉前应干燥无油污，赃物、y爆，等处理的铸件应按合金牌号、外廓尺寸、铸件壁厚及热处
理规范进行分类，不同牌号不应相混装炉。

3、形状易产生翘曲的铸件应放在专用的底盘或支架上，不允许有悬空的悬臂部分，大型铸件应单个放在
专用架上装炉。

4、检查铸件性能的单铸或辅铸试棒应随零件一起同炉热处理，以决定反映铸件的性能。



铝合金-铭浩特殊钢-1A97铝合金由东莞市铭浩特殊钢有限公司提供。东莞市铭浩特殊钢有限公司（dgmht
sg.com）是从事“特殊钢,模具钢材,铝合金,不锈钢,钨钢等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”
的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：唐经理。
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