
配重矿价格 华建新材料 山东配重矿

产品名称 配重矿价格 华建新材料 山东配重矿

公司名称 铜陵县华建新材料有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 铜陵县顺安镇长龙山村

联系电话  13965200039

产品详情

除铜剂哪家好，看了就知道配重矿

  除铜剂适用于产生重金属离子的废水中，配重矿价格，目前重金属废水主要来自矿山、冶炼、电解、
电镀、线路板，电子、油漆、颜料等企业排出的废水。适用于上述企业和领域。能与废水中的铜、镍、
三价铬、六价铬镉、铅、锰、锌、二价铁、三价铁等各种重金属离子进行化学反应，而达到去除重金属
离子的目的，稳定达标排放。

除铜剂是您的选择，外纸塑包装或者吨包，也可依据客户需求包装，炼钢适用除铜剂优势：再加上量少
，复合配重矿，聚渣能力强，易于结壳，去除，扒渣简单，不留零散漂浮物，不沾包，不损坏包壁，炉
壁，膨胀系数大，替代保温性能好，处理金属液时温度下降小。在铁水中，亨凯除铜剂吸收率高，可达8
0%以上，并且吸收速度快，可满足铁液质量要求高，生产节拍快的铸造企业需求。

除铜剂品质好，价格优惠，它采用优质高ji的珍珠岩砂而且通过先进的研发生产技术和机械设备加工生产
而成，保障了产品的高品质和质量，高效除铜剂还应该称之为新型复合除铜剂，工业制作中不可或缺的
部分。

配重矿

配重铁砂

配重铁砂（学名也叫配重砂，压重砂，填充砂，承重砂），原材料是钢厂出来的钢碴，钢削，通过球磨
机粉碎研磨后，在经过磁选机的筛选就能形成不同密度的配重铁砂。

1、高密度配重铁砂：



密度：6.8-7.2T/m3

堆重：4.8-5.2T/m3

颗粒规格：0.2mm-3mm

2、低密度配重铁砂：

密度：6.2-6.5T/m3

堆重：4.2-4.5/m3

颗粒规格：0.2-5mm

检测配重铁砂标准;（排水法检测铁砂密度）

根据物理原理：密度：(P)=质量M/体积V

配重铁砂砂用途：

用于叉车配重.船舶配重.起重机配重.吊车配重. 桥梁钢箱梁配重，机体压重，山东配重矿，机械压重，
体育器材填充压重，电站大坝混凝土预混，码头地基填充，码头浮船配重，还可以作为重型混凝土及高
炉耐火材料的添加剂。

常称：配重块，又叫加重块，平衡块。?

材质：常规有铸铁（密度7.2），混凝土（密度1.8），矿砂压制（密度2.5~4.5）。

1、铸铁（较为常用）：铁水浇注方式生产，后期表面要作防锈处理（如浸黑油）。?

A.像普通台灯用的加重块厚度*小可做到6MM(生产时不良率偏高)，厚度设计一般8MM以上。

B.出模角度一般设计为3度或以上，较薄的单边设计*少1MM的出模角度。?

C.内孔直径*小可做6MM(较薄产品)，一般设计为8MM或以上。?

D.边角圆角不小于R2，要尽量大。? ??

E.成品价格大概为?5000~7000/吨，根据产品大小，配重矿，造形，表面处理面，订单量等有不同的价格
，重量较小的按PCS算。

2、混凝土：先吹塑一个外壳，再水泥浆进吹塑外壳后硬固成形，因密度只有1.8（较低），所以产品的
空间就要有所要求。因本人未用过此类加重块，具体的设计要求未知。成品价格大概为?1000~2000/吨，
重量较小的按PCS算。?



3、矿砂压制：产品造型类似铸铁加重块，此类工艺产品容易过环保(出欧美产品可选用)，密度可根据不
同的原材料可调整，一般密度为2.5，*高可达4.0（添加金属粉），?成品价格大概为?2000~5000/吨，重量
较小的按PCS算。

配重矿价格-华建新材料-山东配重矿由铜陵县华建新材料有限责任公司提供。铜陵县华建新材料有限责
任公司（www.tlhuajian.com）为客户提供“硫化铁,黄铁矿,硫铁矿,微粉,石灰石,白云石,磷铁”等业务，公
司拥有“硫化铁,黄铁矿,硫铁矿,微粉,石灰石,白云石,磷铁”等品牌。专注于非金属矿产等行业，在安徽
铜陵 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：吕先生。
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