
洁净室黄光灯 新势力光电 十级手术室洁净灯

产品名称 洁净室黄光灯 新势力光电 十级手术室洁净灯

公司名称 东莞市新势力光电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇麦元村黄竹园街粤达科技园

联系电话  13751470564

产品详情

LED洁净面板灯的安装方式？

1、悬挂式：先在LED面板灯背面装上悬挂构件，然后连接挂绳就可以了。消费者一定要注意询问了解清
楚悬挂构件是厂家的标准配件还是选购件。

面板灯吊装

2、吸顶式：先在天花板打几个螺丝洞，再把LED面板灯滑入式吸顶框安装于天花板上，固定好三面。然
后再把面板灯向里面滑入，再把第四面边给上螺丝固定框架就好。方便 简单 省时。

滑入式吸顶安装框

、嵌放式：先在天花板上安装钣金槽，再在LED面板灯背面固定几块向外突出的支架，手术室洁净灯，
然后将面板灯放入，使支架与天花板上的钣金槽吻合，即可固定于天花板上。但因各种天花板厚度不一
，所以需要调整灯面与支架之间的高度，否则会造成LED面板灯装好后高出或低于天花板表面的现象。

LED净化面板灯的主要参数

主要参数

光源类型：贴片

发光方式：正面发光或侧发光



外型尺寸规格：1200×300mm 300×300mm 300×600mm

600×600mm 600×1200mm

功率： 9W 12W 18W 21W 22W 24W 36W 48W 72W 85W 90W

输入电压：AC85-265V/50-60Hz

材质：铝合金+（光学级）亚克力

防护等级：IP40

寿命： >50000H

显色性： Ra>75

灯珠使用寿命5万小时

从绿色照明设计方面考虑，LED面板灯材料环保、功耗小，发光效率、照明亮度等方面均要优于格栅灯
，真正做到白天赏灯，晚上照明。其正逐步取代以T8日光灯为光源的格栅灯。LED面板灯的寿命是日光
灯的10倍。

 

LED面板灯照明产品的优点是十分突出的：它体积小、轻薄、耗电量低、使用寿命长、高亮度、低发热
量、环保节能、坚固耐用⋯⋯如果细数起来，LED面板灯的优点还有许多许多。

但是不管什么东西，它都是有其两面性的，有优点自然也会有不足之处，做为LED面板灯它也可能会因
为某些原因出现死灯，虽然这种现象只是极为偶尔性的出现，但是极早知道原因进行预防的话，就可以
更好的避免这种情况的出现。

LED面板灯不亮就是行业内的人说的死灯现象，其原因不外是两种情况：

一，防尘洁净灯，LED面板灯的内部连接引线断开，造成LED无电流通过而产生死灯，这种情况会影响
其它的LED灯的正常工作，原因是由于LED灯工作电压低（红黄橙LED工作电压1.8V-2.2V，蓝绿白LED工
作电压2.8-3.2V），一般都要用串、并联来联接，来适应不同的工作电压，百级洁净灯，串联的LED灯越
多影响越大，只要其中有一个LED灯内部连线开路，将造成该串联电路的整串LED灯不亮，可见这种情
况比前一种情况要严重的多；

二，LED的漏电流过大造成PN结失效，使LED面板灯点不亮，这种情况一般不会影响其它的LED灯的工
作。

LED死灯是影响LED面板灯产品质量、可靠性的关健，如何减少和杜绝死灯，提高产品质量和可靠性，
是封装、应用企业需要解决的关键问题。

洁净室黄光灯-新势力光电(在线咨询)-十级手术室洁净灯由东莞市新势力光电科技有限公司提供。东莞市
新势力光电科技有限公司（www.gdxslled.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士
的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对
话，愿我们今后的合作愉快！
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