
1600kva变压器 变压器 类型

产品名称 1600kva变压器 变压器 类型

公司名称 江西明正变电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省抚州市崇仁县工业园区C区

联系电话  13178640921

产品详情

容量为100kVA及以上的变压器接地电阻不得大于4Ω；容量为100kVA以下的变压器接地电阻不得大于10
Ω。

、国家电力公司110kV油浸式电力变压器，35kV级及以下电力变压器，10kV级高低压成套设备的定点生
产企业。 是南方电网优质供

容量在100kVA以上的配电变压器，高压侧配置1.5～2.0倍额定电流的熔丝；容量在100kVA以下的配电变
压器，630kva变压器，高压侧配置2.0～3.0倍额定电流的熔丝；低压侧熔体应按额定电流稍大一点选择。

3.4、产品一般采用户内式，应安装在场地清洁、通风良好和不受阳光直接照射的

场所。如安装于空间较窄小的场所，1000kva变压器，如地下室，1600kva变压器，则应保证场所有较好的
通风

条件

3.5、本产品安装场所应无严重振动。产品安装应离开墙壁或其它障碍物300mm，场

合可作适当调整

3.6、产品底座上车轮可以拆装，变压器，在拆下小车轮后通过夹件上的固定孔用螺母、螺

栓把变压器固定。



户外箱式变电站安装施工

1、报批：按照箱变厂家提供货自己提供的箱变设计图的要求和使用要求，定购相应的材料和设备，在箱
式变内的变压器定货前向供电部门提供设备型号，报理审批。

1)测量绕组直流电阻

(2)测量绝缘电阻。环氧浇注干式变压器一般不易受潮，绝缘电阻容易达到要求，

万一受潮，如变压器明显潮湿或有凝露现象时必须进行干燥。干燥的方法

有

1600kva变压器-变压器- 类型由江西明正变电设备有限公司提供。江西明正变电设备有限公司（www.mzd
qgroup.com）是一家从事“生产,销售电力变压器,高低压成套设备,”的公司。自成立以来，我们坚持以“
诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“明正电力变压器”品牌拥有良好口碑。
我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使明正变压器在配电装置中赢得了众的客户的信任，树立了
良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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