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产品详情

理性有一定的负面影响。由于近年来GRC轻量化部件的应用数量众多，业界对此问题的认识还不够，所
以裂缝的发生是比较常见的事情。该部门参考了GRC行业的一些好的见解和自己的设计经验，对这个问
题做了一些初步的分析。裂缝的程度因地区而异。南部的气候，特别是沿海地区的气候潮湿。在一年中
的大部分时间里，空气的相对湿度约为90％。在这种高温潮湿的气候条件下，如果不采取特殊干燥措施
，GRC轻质部件的含水量始终很高。措施中，组分在自然状态下的含水量不能低于标准的10％。因此，
南方，特别是沿海地区，更容易开裂。裂缝通常发生在构件和构件以及构件和梁的接合处。裂缝的宽度
与构件的干收缩值，冷收缩值和构件的横向长度有关。大多数裂缝宽度在0.5mm以内

6.解决隔热墙，门窗的冷桥和热桥问题，良好的隔热和耐寒性;
7.绿色无污染，节能，环保，低碳;以化纤为原料，达到国家工程装饰，无毒无害的绿色环保产品标准。 
8.建筑师可以大胆地发挥他们的设计理念和建筑风格，eps线条怎么买，充分展现建筑的流畅和优雅的感
觉。适用场合：EPS系列欧式建筑风格别墅，联排别墅，高层建筑等.EPS系列公司开发的主要产品是EPS
轻质部件。它是一种新型绿色建筑材料，eps线条厂家网站，在未来主导外墙装饰。 EPS系列是一种新型
的外墙装饰线和组件。它可以完全取代传统的GRC水泥组件，更适合安装外墙EPS和XPS保温墙。那就是
体现欧洲，eps线条，古典，典雅的装饰风格，水泥构件的安装非常困难，施工周期长，eps线条是什么材
质，而且时间会破裂，耐久性差等缺点。

3.组装时，接缝应尽可能保持在整个EPS组件的中间。 4.粘合EPS组分时，根据推荐的加水量使用砂浆水
。但是，在拼接过程中添加到砂浆中的水量应为建议量的1％2％。
5，刚刚粘接的EPS组件应注意保养，防止雨水冲刷，人为损坏。 EPS生产线维护方法的主要维护阶段是
保持脱模后的EPS生产线免受阳光，风和空气的低湿度影响。在正常情况下，EPS线仍然用塑料薄膜包裹
，以避免阳光直射。照射。通过喷雾可以保持局部湿度。



eps线条怎么买-eps线条-华彩提供优质建材由宁陵县华彩建筑装饰店提供。eps线条怎么买-eps线条-华彩
提供优质建材是宁陵县华彩建筑装饰店（www.hcjzzscl.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请
您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶龙飞。同时本公司（www.nlhcjz.cn）还是从事商丘gr
c构件，河南grc构件厂家，grc欧式构件的厂家，欢迎来电咨询。
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