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产品详情

全自动免烧砖机：建筑垃圾资源化利用已成为发展的必然趋势！

随着现代化城市建设的快速发展，大量的建筑材料消耗加剧了我国固有资源的开采消耗。以混凝土为例
，近年来城市地区商品混凝土产量成倍地增加，由于环境保护的要求，城市附近已严令限制开采砂石，
从而使部分城市建设一度陷入困难状态。

建筑垃圾资源化利用是多年来我国领导多次提出的循环经济可持续发展的重要举措。并且，建筑垃圾的
常年堆积已然对部分地区构成环境污染危害，每年占用大量的耕地，污染环境，形成永jiu性危害。而建
筑垃圾资源化利用可形成新的产业链，对发展多元化经济起到一定促进作用。

从循环经济角度考虑，可以将建筑垃圾中的砖、石、混凝土块资源化利用，直接将其破碎为再生粗细骨
料代替天然砂石料，或利用建筑垃圾中各组分的特点生产出新的建材产品。建筑垃圾资源化利用是解决
高能耗、高污染、高排放、低效益问题的重要措施。

泉州万昌公司成立20余年，始终检出绿色创新、智能制造，其创新研发的全自动免烧砖机更是以绿色智
能化生产深得人心。全自动免烧砖机是万昌科研人员在传统砖机的基础上进行全方wei升级的产物。全自
动免烧砖机更是集液、机、电三位一体的现代化先进科技。全自动免烧砖机对于节约土地、节约资源而
言，是发展循环经济、建设环境友好型和资源节约型社会的生态设备，是贯彻落实科学发展观、实现可
持续发展、保护环境的绿色设备。

路面透水砖机设备在运行过程中注意事项以及生产过程



      路面透水砖机是砖机生产设备中的一种称呼，在生产砖的过程中，有别于传统烧窑制砖的工艺
，通过液压成型的，不需要烧制工程。结合国内外同类特点和市场需要设计制造的新型制砖设备。具有
结构紧凑、压制力大、刚性强、全密封防尘，混凝土砌块砖机生产商，循环润滑，操作简单，产量高，
经久耐用的特点。免烧砖机的喂料机变速、回转盘转动等部位采用先进技术，传动力大，运转平稳，混
凝土砌块砖机供应，到位准确，混凝土砌块砖机价格，维修率低等优点。

      设备用途：

      主要用于粉煤灰、河沙、海沙、山沙、矿粉、炉渣、石粉、煤渣、煤矸石、尾矿渣、化工渣等
为主要原材料添加一定比例的水泥或白灰等胶结材料进行砖的压制成型。根据模具不同可压制外形为标
准砖、多孔砖、盲孔砖、空心砖、路面透水砖机及特殊需求的砖类;根据后期养护工艺可分为自然养护的
免烧砖和蒸压养护的蒸养砖(蒸压砖)等。是符合产业政策及新型墙墙体材料改革倡导的环保型墙体材料
加工设备。

       操作运行：

       严格遵守安全生产操作规程，不工作或检修时必须切断电源。

       1.操作人员必须看懂说明书，熟悉工作原理与工作程序，按要求操作设备，非专业操作人员绝
bu允许操作此设备。

       2.设备停止工作或检修时必须切断电源。

       3.物料中不能含有大颗粒(大于10mm)集料或其他杂物，尤其是铁件等坚固物品，一方损坏模具
及设备被损坏。

       4.要及时铲除托板上的粘结物。托板制作要符合规定，对角线误差小于5mm，在送板机上堆放
不超过五块。

       5.设备运行时，非操作人员要远离设备，任何人不得触摸机械，避免出现人身事故。

{液压水泥砖机}是利用炉渣、矿渣、粉煤灰、石粉、沙子、石子、水泥等为原料，科学配比，加水搅拌
，通过液压压制出高强度的水泥砖、空心砌块或彩色路面砖的砖机设备。液压水泥砖机使用久了可能会
出现一些小故障，很多人都不知道应该如何去解决。下面，小编给大家说说，液压水泥砖机液压油发热
的危害解决方法。

一、液压油发热对液压系统造成的危害

在液压水泥砖机生产过程中，如果发现热现象得不到及时处理，就会造成严重的危害，主要有以下6点：

(1)破坏泵及各阀体滑动表面油膜，导致摩擦副磨损加快，缩短液压水泥砖机元件的使用寿命；



(2)工作液体的温度升高后，使工作液体的粘度下降，泵的泄漏增加，泵的实际流量有所下降；

(3)加速油膜氧化，形成胶状物质，阻塞元件小孔，使液压元件失灵，卡死，深圳混凝土砌块砖机，甚至
无法工作；

(4)当液压阀建的阀芯、阀体材料不同、热膨胀系数就不同，阀芯、阀体之间就会因热膨胀而出

(5)使香蕉密封件材质老化，漏损，内泄增加；

(6)过滤器滤芯早起老化，过滤性能下降。

二、水泥砖机液压油发热解决方法

液压水泥砖机用的液压油发热原因分为：一类是设计和控制不合理造成的；一类是由于砖机液压元件(泵
阀、管道、油箱、冷却器)和液压油选择不合理造成的。

1、液压水泥砖机液压泵选择不合理问题，更换液压泵;

2、水泥砖机液压泵控制不当；

3、水泥砖机液压元件选型不当；

4、液压水泥砖机管路设计，安装不合理；

5、液压水泥砖机油箱设计不合理；

6、水泥砖机液压油牌号选用不当或油质差引起油温过高，更换优质液压油。

深圳混凝土砌块砖机-混凝土砌块砖机价格-万昌机械(优质商家)由泉州市万昌机械制造有限公司提供。行
路致远，砥砺前行。泉州市万昌机械制造有限公司（wcjixie.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行
的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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