
a级防火轻匀质保温板机械价格

产品名称 a级防火轻匀质保温板机械价格

公司名称 大城县建硕机械设备厂

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯乡关家务村（经营场所
）

联系电话  15081661666

产品详情

轻匀质保温板主要性能指标： 1、干表观密度，kg/m3：≤180 2、抗压强度，MPa：≥0.30
3、垂直于板面方向抗拉强度（MPa ） ≥0.13 4、体积吸水率 （%）：≤8 5、导热系数
W/（mK）：≤0.056 6、尺寸稳定性 （% ）：≤0.3 7、蓄热系数：≥1.2 8、干湿强度系数：≥0.80
9、燃烧性能等级：A级 10、抗冻性
：15次冻融循环后质量损失率应不大于5%，抗压强度损失率应不大于25%； 轻匀质保温板机械生产全过
程采用电脑自动化控制，具有结构设计合理、性能稳定、用工量少、操作方便、成型周期短、生产效率
高、产品质量好等特点。
广泛用于各类高、低层建筑、活动房，旧房改造以及厂区围墙、商场的墙体隔断等。
轻匀质保温板机械设备结构简单，故障少，维修方便，工作效率高，价格实惠，2017致富优选项目。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

