
江西医院污水处理设备厂家/价格

产品名称 江西医院污水处理设备厂家/价格

公司名称 潍坊方佳环保科技有限公司

价格 3500.00/台

规格参数 型号:FJXD-400
工艺:臭氧消毒
产地:山东潍坊

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话  13406621754

产品详情

江西医院污水处理设备厂家/价格

水污染案例
水俣病事件
    1950年，在日本水俣湾附近的小渔村中，发现大批精神失常而自杀的猫和狗。1953年，水俣镇发现了一个怪病人，开始时步态不稳，面部呆痴，进而是耳聋眼瞎，全身麻木，*精神失常，一会儿酣睡，一会儿兴奋异常，身体弯弓，高叫而死。1956年又有同样病症的女孩住院，引起当地熊本大学医院专家注意，开始调查研究。*发现原来是当地一个化肥厂在生产氯乙烯和醋酸乙烯时，采用成本低的汞催化环境厅公布：水俣湾和新县阿贺野川下游有汞中毒者283人，其中60人死亡。
医院污水是一种极其复杂的体系，因此，采用常规处理方法很难达到满意的效果。 近来发展起来的臭氧水处理技术，在医院污水处理工程上被广泛应用，收到了极好的效果，这是因为臭氧比氯、漂白粉、二氧化氯具有更强的氧化能力，可以比氯快 600-3000倍的速度杀死包括氯不能彻底杀死的所有细菌、病毒等；可将某些重金属离子 Pb 、 Hg等氧化沉淀达到分离的目的；另外臭氧还可降低生化耗氧量（ BOD ）和化学耗氧量（ COD ）、去除亚硝酸盐和脱色、除臭等。经此处理的医院污水，可大大提高排放标准，甚至可返回作为非饮用水使用。
一.医院污水的来源医院排放废水的主要部门和设施有：诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光洗印、同位素治疗诊断室、手术室等；还包含医院行政管理和医务人员排放的生活污水、食堂、宿舍排水。二医院污水的水量医院及医疗机构的性质和规模不同。则其排放污水的量也有所不同。医院内部各个不同的部门和设施排放污水的水量也有各自的特点。随着生活水平提高和医疗设施条件改善，一般大、中型医院的用水量和排水量都有较大的增加。三医院污水的水质特征医院污水的主要污染物包含病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染物三大类。
产生油污的行业，污水必须按规范经隔油池预处理后方可排入市政污水管道,N：P=100:5:1的比例适当投加营养盐，如尿数、磷酸二氢钾、葡萄糖等以加快微生物的生长医院污水处理设备
 医院污水处理工艺流程  
    一、根据《室内给水排水和热水供应设计规范》的规定，医院对污水必须进行消毒处理。医院污水处理包括：
    1.一级处理，又称机械处理，主要是用物理方法除去污水中漂浮的和悬浮的污染杂质，主要采用化粪池、调节池、沉淀池等方式；
    2.二级处理，又称生化处理，主要是用生物化学方法除去经一级处理后在污水中溶解的和胶状的有机物质，主要采用生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池、塔滤、氧化渠等方式；
    3.三级处理，这是在排水要求较高的情况下，要求在作出机械处理和生化处理后再采用物理化学方法将水质进一步净化，常用的方法有石灰混凝(脱磷)、过滤(去除污水中悬浮物)、活性炭吸附(去除溶解性有机物、色度、臭味、油类)、离子交换(除铬等)、化学混凝(除重金属)等。
    二、根据排放条件来确定工艺流程
    1.凡排入城市下水道者，主要是先经过一级处理后，再加氯接触消毒；
    2.凡排入河湖及其他地面水源或自然环境者，应按照国家三废排放标准及有关规定，对污水中所含有机物、悬浮物、色、臭、味等进行全面处理，对病原体必须严格消毒灭除，使水质符合《工业企业设计卫生标
    准》、《农田灌溉水质标准》、《渔业水质标准》等要求；
    3.凡传染病医院或综合医院传染病区要考虑建立独立的排水系统和处理构筑物，对综合医院来说，必须对传染病区、普通病区、职工生活和行政区的污水分别进行处理；
    4.对医院放射性污水处理要进行特殊处理，方式根据放射性物质活性水平高低(即低活性、中活性和高活性污水)而决定，分别采用衰减法、稀释法、浓缩法、生物法等，最常用的方法是建立连续式衰变池.
    5.要同时做好医院污水中的污泥处理和利用工作。医院污水处理总工艺流程示意见下图。  
    污水处理人员安全防护规定  
    1、处理污水、处理清洗格栅栅渣、排除污泥，或做其他直接接触污水和污泥的操作时都要戴口罩、胶皮手套和工作服，必要时需戴护目镜。
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    2、手被划伤、烧伤或皮肤破损时，要戴手套工作。
    3、工作完成后，要用热水和肥皂彻底洗手。
    4、指甲要短，要用小刷子洗掉指甲上的异物。
    5、把干净衣服、上班更换的衣服与用过的工作服分开放置。
    6、工作时若受伤应及时上报并接受紧急处理。
    污水处理管理制度  
    一、污水处理是对医院污水净化。污水处理员负责施药、确保污水达标排放及管理工作。
    二、污水处理站工作人员必须坚守岗位，严格执行有关污水处理的制度。
    三、必须执行严格的污水处理程序、排放标准，准确无误地按照规定的理、化指标，定时、定量抽样化验排放，以保证处理质量。
    四、必须认真做好污水处理登记，按月准时向医院和规定报送的部门报告情况，接受各执法部门的监督。
    五、工作人员必须按操作规程办事，确保设备的正常运转。经常
    对设备进行保养、检查、维修。
    六、爱护公共设施及财产，注重节约，防止丢失和损坏。
    七、污水处理站内，严禁非工作人员进出，防止坏人破坏。
    八、经常保持设施、环境、工作场地的清洁卫生，做到整洁美观。
    九、加强污水处理的药物管理，杜绝徇私舞弊。  
    污水处理人员职责  
    一、坚守工作岗位，严格交接班制度。
    二、忠于职守，讲求职业道德，保证污水处理和达标排放质量，切实、认真做好定期抽样化验。
    三、认真做好污水处理登记，按规定每月向有关上级单位报
    告污水处理情况，并送上原始记录和有关报表。
    四、严格操作规程，爱护、保养好设备，使设备正常运转。
    五、爱护污水处理站的一切设施和设备，防止丢失和损坏，
    并注意经常检查、保养。
    六、禁止非污水处理人员进入污水处理站。
    七、搞好清洁卫生，经常保持站内外整洁。
    八、随时接受主管部门和环保部门的抽查或检查。

不同处理工艺的应用情况考虑到以上原则，本方案设计的医院污水处理工艺流程进行比较，随着污水处理技术不断地发展，近年开发的在国内外普遍应用的工艺有,适用范围：加强处理效果的一级强化处理适用于处理出水最终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院 齐齐哈尔 医院污水处理设备 售后/多少钱1 病原性微生物及其控制指标通常把大肠菌群数和粪大肠菌群数作为衡量水质受到粪便污染的生物学指标。医院污水和生活污水中经水传播的疾病主要是肠道疾病，由病毒传播的疾病有肝炎、小儿麻痹等。 有毒有害物质及水质指标pH：医院的酸碱污水主要来源于化验室、检验室的消毒剂的使用及洗衣房和放射科等，可对管道造成腐蚀或影响消毒剂的使用效果。SS：影响水体外观和氯化消毒灭活效果。BOD和COD：大部分来自生活系统排水，可生化性能良好，但医院广泛使用的消毒剂对生物处理是不利的。动植物油：来自食堂排水，影响水体溶解氧和医院含菌污水的消毒效果。总汞：包含有机、无机、可溶和悬浮的汞，可是人体发生全身性的中毒。主要来自于口腔科、破碎温度计和某些使用汞的计量设备汞的流失。

金矿事件
    2000年，罗马尼亚边境城镇奥拉迪亚一座金矿泄漏出氰化物废水，流到了南联盟境内。毒水流经之处，所有生物全都在极短时间内暴死。流经罗马尼亚、匈牙利和南联盟的欧洲大河之——蒂萨河及其支流内80％的鱼类完全灭绝，沿河地区进入紧急状态。这是自前苏联切尔诺贝利核电站事故以来欧洲*环境灾难。
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