
混色螺杆生产厂家 武汉螺杆 方阳机械

产品名称 混色螺杆生产厂家 武汉螺杆 方阳机械

公司名称 深圳市方阳机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉新洲阳逻开发区

联系电话  15623801558

产品详情

深圳市方阳机械有限公司是一家专业设计、生产注塑机、挤出机螺杆料筒的企业；公司不断引进先进的
加工设备，确保产品的高品质，尺寸的高精度，以满足客户产品的需求；公司一直秉着“融入客户，服
务客户”的理念，多年来与各行业的客户群体在透明的PC和PMMA产品领域上积累了宝贵的经验；我们
对螺杆料筒的专业及专注服务精神，为客户提供优质的产品，以坚持产品“零缺点”为目标。

防止注塑螺杆打滑：材料均匀性

正如上述所说，物料颗粒形状和尺寸大小会影响进料的连贯性。粒料形状不佳会引起螺杆加工性能下降
、产量波动以及螺杆打滑。形状均匀的粒料在螺杆加料段能更紧密的堆积在一起。在螺杆中的粒料越是
被紧密的堆积在一起，物料就有更多的时间在螺杆中熔融并向前输送。形状不佳的粒料会有更大的自由
体积(粒料之间较低的容积密度或更多的真空区)，并且进料困难，造成螺杆出现打滑。提高机筒后段温
度，可使物料更快开始熔融，熔体流获得的压缩性更大。

深圳市方阳机械有限公司是一家专业设计、生产注塑机、挤出机螺杆料筒的企业；公司不断引进先进的
加工设备，确保产品的高品质，尺寸的高精度，以满足客户产品的需求；公司一直秉着“融入客户，服
务客户”的理念，多年来与各行业的客户群体在透明的PC和PMMA产品领域上积累了宝贵的经验；我们
对螺杆料筒的专业及专注服务精神，为客户提供优质的产品，以坚持产品“零缺点”为目标。

方阳螺杆的制造对于其质量有严格的要求

1、螺杆上和传动轴连接部位的工作轴面，武汉螺杆，与螺杆的螺纹外圆同轴度误差应不大于0.01mm左
右。2、螺杆的螺纹部分工作面粗糙度R。3、如果采用低碳合金钢材料制造螺杆，为了提高螺纹工作面的
硬度和抗腐蚀、耐磨性，螺杆螺纹表面要进行氮化工艺处理，提高其质量的性能。4、螺杆内孔连接处要
作0.3MPa水压试验，持续5分钟左右，不会出现渗漏水现象才可行的。综上所述，以上的内容则详细的描
述了，螺杆在加工制作的流程中，厂家对其质量的要求，混色螺杆生产厂家，十分的严格，这样才能够
制作出好的螺杆。对此产品感兴趣的，可以拨打图片中的电话哦。



深圳市方阳机械有限公司是一家专业设计、生产注塑机、挤出机螺杆料筒的企业；公司不断引进先进的
加工设备，确保产品的高品质，尺寸的高精度，以满足客户产品的需求。

注塑机螺杆

不同的塑料，因为其熔融的速度、熔融时吸收的热量、熔体粘度、吸水率、热稳定性等特性的差异，对
于注塑机塑化螺杆的形状要求有很大区别。即使同一种塑料，因为制品不同，塑料所添加的阻燃剂、润
滑剂、玻璃纤维、无机矿物质等改性剂及填充物不同、或者混色的要求、熔融均化的要求不同，未熔时
的颗粒形状不同，电木机螺杆，都对螺杆有不同的要求。对于一般未加阻燃剂的塑料，使用普通通用螺
杆就可以加工，螺杆价格，只需要根据不同熔融粘度选用不同直径螺杆（大、中、小直径）即可。如果
是性能较特殊的塑料（PA、PVC、CA、CP，热固性塑料等）、特殊制品（瓶坯、光学透镜、有色太阳
镜片、PP-R管接头、液晶显示发光板等）或特殊颗粒形状（粉状、片状）的塑料，必须使用专用螺杆。

混色螺杆生产厂家-武汉螺杆-方阳机械由深圳市方阳机械有限公司 提供。混色螺杆生产厂家-武汉螺杆-
方阳机械是深圳市方阳机械有限公司 （www.fyjx86.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请
您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶经理。
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