
东莞第三方电工电子盐雾试验

产品名称 东莞第三方电工电子盐雾试验

公司名称 深圳市华瑞测科技有限公司

价格 200.00/个

规格参数 品牌:华瑞测分析
项目:电子腐蚀性检测
产地:深圳

公司地址 中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号

联系电话 0755-23093158 13684912512

产品详情

东莞第三方电工电子盐雾试验 东莞第三方盐雾试验报告服务、深圳盐雾测试公司，盐雾测试机构，盐雾
测试标准，盐雾测试报告，盐雾测试实验室，酸性盐雾测试，中性盐雾测试，碱性盐雾测试，盐雾测试
时间，盐雾测试收费标准，盐雾测试方法。

第三方盐雾报告服务、东莞盐雾腐蚀机构、东莞盐雾报告机构、等级防尘防水测试、盐雾测试、落球测
试、振动测试、高低温测试、温升测试、UV防紫外线测试、IK防震等级测试、雷击测试、静电测试、谐
波测试、脉冲测试、大高压测试、爬电距离测试、辐射测试、传到等检测。

盐雾是指大气中由含盐微小液滴所构成的弥散系统，是人工环境三防系列中的一种，很多企业产品需模
拟海洋周边气候对产品造成的破坏性，盐雾试验就是模拟这种现象的产生，所以检测设备--盐雾试验箱
应运而生。

盐雾试验分为中性盐雾和酸性盐雾两种，其区别在于符合的标准与试验方法不同，又名“NSS”和"CASS
"试验，是人工三防气候中常见的一种测试方法。

可做试验方法：

中性盐雾试验（LRHS-108-RY）

盐雾试验（LRHS-270-RY）

醋酸盐雾试验（LRHS-412-RY）

铜加速醋本能试验



高温湿热试验

试验温度：中性盐雾试验：试验室：35℃±1℃，b.饱和空气桶：47℃±1℃、酸性腐蚀试验：试验室：50
℃±1℃，b.饱和空气桶：63℃±1℃，也可以按JIS、CNS等标准设定

参考标准

盐雾试验参考标准：GB/T 2423.17，IEC60068-2-11,ISO4628-3, ASTM B117, JIS-Z2371, JIS-G3141, GJB 150.1,
MIL-STD-810F, MIL-STD-883E等。

不忘初心，帮助更多的企业走出国门，提升产品品质，打造中国质造！

1.国际综合性实验室，证书全球认可；

2.雄厚整改技术实力，任何产品均可整改通过；

3.丰富的资源品台，帮助企业资源整合；

4.价格实惠，服务周期快。

我从事认证行业7年，任何认证问题都可以直接咨询我，期待咱们能成为生意上的有缘人。

 深圳华瑞测科技有限公司是面向全社会的公共性技术服务机构，以研究生院技术研究开发中心为依托
，拥有较齐全的国际知名品牌材料表面分析精密测试仪器，是华南地区集综合性、开放性、权威性为一
体的材料分析测试机构。可按 GB、ASTM、DIN、ISO 及、各行业、企业等标准承检各种材料的性能检
测，  主要检测项目包括：表面形貌、成份、织构、薄膜厚度、表面粗糙度、孔隙率、硬度、薄膜结
合力、摩擦磨损、应力、纺织、电化学与盐雾、腐蚀、颜色及色差等。分析检测中心技术力量雄厚，现
有涉及材料、物理、化学、精仪等诸多学科的高级技术人员多名，致力于材料的分析测试与合作研究，
开展有关专业的技术咨询、新材料开发、技术规范和标准制定、人员培训等业务。测试中心具有一整套
质量保障体系，以科学、公正、准确的质量方针面向社会服务。
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