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产品详情

松树皮粉碎机

小型木材粉碎机安装说明：

1、机器应放在预先制好的混凝土基础上，校正好机器的水平后，再用混凝土灌入低脚螺钉予留孔中，待
混凝土凝固后再旋紧地脚螺钉。

2 机器安装完成后要有电器保护装置、电工接线后以试机，松树皮粉碎机厂家报价，所有电力均有电控
柜控制。 本公司经过多年研发，开发以下系列木粉机产品

环风超细木粉机是我厂zui新研发的产品，本机提高了木粉的精细度最细可达300-500目，解决市场上超细
粉的空缺，同时在制粉过程中，武汉松树皮粉碎机，可分出两个级别区（即一般级区和超细级区），设
备设计合理，低损耗，低噪音，无污染，操作简便，一经上市就在木粉机市场占据了ling先地位。松树皮
粉碎机

松树皮粉碎机

木材粉碎机又被称为木材破碎机、木头粉碎机，该粉碎机是一种效率高的生产木粉前道工序的机械设备
，它可以将木材、树枝、杂木、板材等原料一次加工成木屑，具有投资少、耗能低、生产率高、经济效
益好，使用维修方便等优点，是种植食用菌或生产刨花板、锯末板、高密度板、木屑颗粒原料生产的专
用设备。该木材粉碎机特别适用于食用菌培养基中的木屑机加工，木材经削屑装置切削后的木屑粒度小



，松树皮粉碎机价格，不需晒干就可送进粉碎装置进一步粉碎。松树皮粉碎机

木材粉碎机使用说明;

1、接通电源，看转向是否正确。

2、装换刀具时，刀口伸出刀盘平面2—4mm，然后拧紧螺栓。如发现压力螺栓丝扣磨损，应立即更换，
以防损滑刀盘螺母。

3、改变刀的伸缩度，必须是伸刀长短一致。

4、靠调刀长度，颗粒达不到理想时，改换不同孔径的罗筛。

5、严禁夹带石头、钉子的木柴投入机内，以防打坏刀个和内件。

6、注意检查锤片螺栓，松树皮粉碎机多少钱一台，发现松动，立即紧固，锤片和螺栓磨损严重时，应更
换。松树皮粉碎机

使用方法:

1、本机使用，不改变动力和速度，磨刀角度，保持原来直线28—30度。

2、改变颗粒，需换罗、调刀同时进行，罗孔zui小不小于14mm（直径），zui大不大于20mm（直径），
调刀长度3—6mm之间，底刀板和刀的间隙不大于1mm。

3、该机能粉直径3cm—20cm以下的木料成颗粒状

武汉松树皮粉碎机-河南弘讯-松树皮粉碎机厂家报价由河南弘讯机械设备有限公司提供。“生产、销售
：机械设备”就选河南弘讯机械设备有限公司（www.hnhongxun.com），公司位于：温县谷黄路东段，
多年来，河南弘讯坚持为客户提供好的服务，联系人：郑经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指
导，洽谈业务。河南弘讯期待成为您的长期合作伙伴！
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