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产品名称 黑色PE聚乙烯管材 开封PE聚乙烯管材
PE塑料管材选兴盛

公司名称 天津兴盛宏达橡塑科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市南开区密云路中欣工业园

联系电话  13820805935

产品详情

【兴盛橡塑向您推荐明星产品--PE聚乙烯管】

聚乙烯可用很宽的不同加工法制造。包括诸如吹塑、注塑。吹塑：在美国销售的聚乙烯1/3以上用于吹塑
用途。这些范围从装漂白剂、机油、洗涤剂、牛奶和蒸馏水的瓶子到大型冰箱、汽车燃料箱和筒罐。吹
塑品级的特性指标，排水PE聚乙烯管材，如熔体强度、ES－CR和韧性，与用于片材和热成型应用级相似
，故相似品级可以采用。

    的使用带来了不小的隐患。 

【兴盛橡塑向您推荐明星产品--PE聚乙烯管】

     1、极高的耐磨特性，塑料PE聚乙烯管材，具有独特分子结构，耐磨性钢管的4-7倍。

         2、极高的耐冲击性，在现有的工程塑料中本产品的冲击韧性值，本产品按GB1843标准，进
行悬臂梁冲击实验达到无破损。

       3、优良的化学稳定性，可以耐烈性化学物质的侵蚀，除对某些强酸在高温下有轻微腐蚀外，
开封PE聚乙烯管材，在其它的碱液、酸液中不受腐蚀。

        4、良好的自润滑性，由于本产品内含蜡状物质，且自身润滑很好。因此不但能运动自如，且
保护相关工件不磨损或拉伤。

        5、独特的耐低温性，本品耐低温性能优异，黑色PE聚乙烯管材，是目前可在接近零度的温
度工作的工程塑料。



【兴盛橡塑向您推荐明星产品--PE聚乙烯管】

pe输水管特点：

1、柔软性：由于pe输水管较为柔软。故施工时不需要特殊的工具，因此施工成本相对较低.

2、导热性：pe输水管用于地板采暖的管材需要有好的导热性。PE-RT的导热性能较好，其导热系数为PP-
R、PP-B管材的两倍。PE输水管非常适合地板采暖使用。

3、 耐高温性：pe输水管耐高温可达到90℃，而PEX只能达到65℃。

4、低温耐热冲击性：pe输水管的耐低温冲击性能比较好。冬季施工时管材不易受到冲击而破裂，增加了
施工安排的灵活性。

5、环保性：塑料输水管及PP-R可以回收利用，不污染环境。而PE输水管不能回收会产生二次污染

黑色PE聚乙烯管材-开封PE聚乙烯管材-PE塑料管材选兴盛由天津兴盛宏达橡塑科技有限公司提供。天津
兴盛宏达橡塑科技有限公司（www.tjxsxs.com）在工业用橡(乳)胶制品这一领域倾注了无限的热忱和热情
，兴盛宏达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会
各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李士阳。
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