
全自动金属封尾机公司 全自动金属封尾机 永如轻化封尾机

产品名称 全自动金属封尾机公司 全自动金属封尾机
永如轻化封尾机

公司名称 无锡市永如轻化设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省无锡市洛社镇张镇工业园32号

联系电话  13961858098

产品详情

自动软管灌装封尾机设备特点

l、本机独创灌装量司服调节系统，可在触摸屏上直接调整灌装量，全自动金属封尾机公司，灌装量调整
方便、准确、稳定、可靠。

2、气动缓冲式喂管、机械式压管入杯，喂管平稳可靠。

3、机械联动视觉检标，精que稳定。

4、随动式正压净管，净管时间更长，管更清洁。

l、本机工作环境：5℃～30℃

2、本机适配电源：380V 50Hz

3、本机适配气源：0.17米/分钟，工作压力0.85mpa

4、本机适配冷却水源：1.5吨/小时，水压<0.1 mpa或2匹冷水机，水温5℃～30℃

封尾机可分为：超声波封尾机、软管封尾机、全自动灌装封尾机、灌装封尾机。 自动软管封尾机是利用
加热技术及原理将塑料软管的封口表面在加热条件下，将软管口两边高压熔合在一起，



避免了某些因管壁沾有异物而封口不牢的弊病，全自动金属封尾机报价，且封口美观，漂亮。
本机可以根据客户需要，在尾部封口处印上生产日期、保质期等数字。
封尾机的适用范围：适用于医yao、日化、食品及特殊行业理想的封口机械。

灌装封尾机清洁及注意事项

1.每次运用结束当即清洁仪器，悬挂标识，并及时填写运用记载。

2.吸料阀和出料阀的阀芯上不得有残料，需求定时清洁，不然会影响灌装精度。

3.用细软布擦洗作业台外表污迹、尘垢目测无清洁剂残留，用清洁布擦干。

4.决不行在设备作业过程中接触各作业部件，以防发生意外；

5.调理计量后必定要锁紧螺母；

6.设备作业过程中如有异呼应当即中止作业，全自动金属封尾机，待查清缘由后方可开机；

无锡市永如轻化设备厂封尾机适用于日化，制药， 食品，
化工行业等采用软管包装的产品的灌装封尾，日期打印。本机特点: 采用 机械结构， 运转平稳，速度快
，全自动金属封尾机供应商，效果好，噪音低，结构简单，操作及维修方便，故障率低.

全自动金属封尾机公司-全自动金属封尾机-
永如轻化封尾机由无锡市永如轻化设备厂提供。全自动金属封尾机公司-全自动金属封尾机- 永如轻化封
尾机是无锡市永如轻化设备厂（www.83303888.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨
打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。
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