
结晶器铜板在线咨询 洛阳厚德金属 结晶器铜板

产品名称 结晶器铜板在线咨询 洛阳厚德金属 结晶器铜板

公司名称 洛阳厚德金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 洛阳涧西区长春路三十四街坊2号楼三单元601

联系电话  13803882002

产品详情

紫铜有良好的机械性能，结晶器铜板在线咨询，热态下塑性良好，冷态下塑性尚可，可切削性好，易纤
焊和焊接，耐蚀，但易产生腐蚀破裂，此外价格便宜，是应用广泛的一个普通紫铜品种。中文名紫铜板
材料名称普通紫铜板(软，2.0～4.0mm)牌    号T2标    准GB/T 5231-2001公司主要产品有：无氧铜板
、特钢结晶器专用板、电工铜板、白铜板；大口径紫铜管、大口径白铜管、冷凝器专用铜管、结晶器铜
管；紫铜棒、无氧铜棒、黄铜棒、青铜棒、铝青铜棒；大型铜坩埚、铜法兰等铜锻件。

冷轧板生产方法

冷轧

按照轧制的带坯规格和轧制过程，冷轧又细分为初轧、中轧、和精轧。厚度为14~16毫米的铸造带坯和厚
度约为5~16毫米厚的热轧坯料冷轧到2~6毫米的过程称为初轧，随后继续压薄轧件厚度的冷轧过程称为中
轧，为达到成品率要求进行的最后冷轧称为精轧。

冷轧过程需要根据不同合金和轧制规格及成品性能要求控制压下制度（总加工率、道次加工率和成品加
工率），合理选择和调节辊型，结晶器铜板规格型号，合理选择润滑方式和润滑剂，进行张力测量和调
节。冷轧机一般采用四辊或多辊可逆轧机。现代冷轧机普遍采用液压正负弯辊、厚度、压力、张力自动
控制、轧辊轴向移动、轧辊分段冷却、板形自动控制、杂件自动对中等一系列技术，使带材的精度可达0
.25正负0.005毫米

 

洛阳紫铜材价格，洛阳紫铜多少钱，洛阳紫铜价格哪家低紫铜就是铜单质，是一种坚韧、柔软、富有延
展性的紫红色而有光泽的金属，结晶器铜板，因其具有玫瑰红色，表面形成氧化膜后呈紫色，故一般称
为紫铜，它是含有一定氧的铜，因而又称含氧铜。紫铜是工业纯铜，结晶器铜板哪家好，其熔点为1083
℃，无同素异构转变，相对密度为8.9，为镁的五倍。同体积的质量比普通钢重约15%。紫铜有良好的焊



接性，可经冷、热塑性加工制成各种半成品和成品 结晶器铜板在线咨询-洛阳厚德金属(在线咨询)-结晶
器铜板由洛阳厚德金属材料有限公司提供。洛阳厚德金属材料有限公司（www.lyhdjscl.com）是河南 洛阳 
,金属建材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在厚
德金属领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创厚德金属更加美好的未来。
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