
高纯铝镁电熔尖晶石 河南省开封市

产品名称 高纯铝镁电熔尖晶石 河南省开封市

公司名称 开封特耐股份有限公司

价格 5500.00/吨

规格参数 耐火温度:2000℃以上（℃）
规格:0-1，1-3，3-5，5-8（mm）
产地:河南省开封市

公司地址 开封市金明大道南段路东

联系电话 0371-23923383 18637810013

产品详情

耐火温度 2000℃以上（℃） 规格 0-1，1-3，3-5，5-8（mm
）

产地 河南省开封市 品牌 凯特
产品类别 耐火原料 材质 氧化铝，轻烧镁
导热系数（常温） 其他 等级 一级
低温弯折≤ 见产品 断裂伸长率 见产品
抗弯强度 见产品 抗压强度 见产品
拉伸强度 见产品 使用温度 1800
撕裂强度 见产品 芯材 其他
形态 其他 形状 其他

高纯电熔铝镁尖晶石

本公司生产的电熔铝镁尖晶石，具有体积密度大，外观色泽好，抗侵蚀能力强、热震稳定性好等特点。它采用高纯轻烧镁和化学级al2o3经大型高温电弧炉冶炼制成，被广泛地应用于炼钢电炉顶、转炉及钢包，大型水泥回转窑过渡带和玻璃窑蓄热室等耐材制品。

项目 单位 规格
am-67 am-70 am-85 am90

化学

al2o3 % 63-68 71-76 82-87 88-92



成份 mgo % 31-35 22-27 12-17 8-12
cao2 % ≤0.80 ≤0.65 ≤0.50 ≤0.40
fe2o3 % ≤0.40 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.40
sio2 % ≤0.50 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.25
nao2 % ≤0.50 ≤0.40 ≤0.50 ≤0.50

体积

密度

≥3.3g/cm3 ≥3.2g/cm3 ≥3.2g/cm3 ≥3.3g/cm3

联系人：杨景 18637810013

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

