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产品详情

深圳森林森一级代理 松下激光打标机LP-S500-CHN

实现深层雕刻和高速刻印的高性能

防尘 防水 耐油结构

利用高输出实现的深层雕刻性能

在金属工件上实现高输出水平的42W(±5%)（注1）的高速雕刻。实现更高速、更强的雕刻。

此外，在镊子和医疗器具等的金属部件上可以刻印黑色字体。 

通过高速来提高生产性

对工件施加的能量越大，刻印、加工就会变得[越快]、[越深]。LP-
S500配备有高输出激光。通过缩短刻印时间来大幅度地提高生产性。

采用独特构造实现「IP67G」

采用卓越的机构设计和高品质的保护部品，从而实现了[IP67G]，打造出坚固的机身。

■卓越的机构设计

通过采用独特的设计，从而成功地减少了筐体的联结点。利用密封胶水和衬垫牢靠地封闭为数不多的联



结点和螺丝孔。使施加在衬垫上的压力保持恒定，从而保持更坚固的密闭性。另外，通过最大限度地提
高冷却效率，从而在实现高输出的同时，实现了完全空冷的无风扇头部。

■高品质的保护部品

采用了吸水性较小、且具有卓越的耐油性的无缝衬垫。连接器部位当然也具备防尘、防水、

耐油的规格。透镜部配备有防护玻璃。

拆卸式光纤单元机构

采用独特的设计，使得光纤单元可从扫描器单元上拆下。

由于可拆卸，因此便于组装到设备上，飞跃性地提高设备设计的自由度和施工性。

操作性

■实现简单操作(触摸式控制台[选件])

采用了彩色触摸屏式控制台，即使是不熟悉机械操作的人员也可方便地操作。直观明了的软件构成，可
顺畅地访问任何设定画面。是手持操作，还是安装在设备上操作，这款设计都考虑到了使用便利性和人
类工程学。

在办公室也可进行设定 (计算机)

标准附带可对刻印数据进行简单设定的计算机软件。简单地操作鼠标，便可设计出所需要的刻印布局。
即使是计算机脱机，也可编制数据，因此只要使用办公室的计算机，即可在无需停止激光打标机工作的
状态下进行设定。另外，通过连接激光打标机和计算机，不仅可确认工作情况，还可确认I/O监控和报错
履历。

■通过大画面来确认刻印内容(监控&鼠标)

只需连接市售的监控器和鼠标，即可对激光打标机进行操作。如果使用现有的监控器和鼠标，则无需花
费多余的设备费用。另外，如将监控器安装在便于查看的场所，则在相距较远的位置也可查看正在刻印
的内容，更换工作时也可简单地更改为相应的刻印内容。 
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