
空压机 仟宝修空压机 静音空压机

产品名称 空压机 仟宝修空压机 静音空压机

公司名称 苏州仟宝修机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省太仓市板桥发达路

联系电话  18051235817

产品详情

由于空压机提供风力相关的测试，因此空压机在此机器的使用中有几点需要注意：

1.试验时间如超过720小时，每过此时数，将空压机内积水排放。

2.试验时间如超过500小时，请更换空压机内机油。

3.更换空压机机油，请勿启动空压机。

除此之外，还有一些其他需要注意的事项：

1.试验时间如超过一个月，请将加热水槽内的水更换。

2.试验用盐水液如超过一星期未使用，请勿再使用，以免影响测验之质量。

3. 如离下次试验时间间隔较长，空压机销售，请于此次试验完毕，请洗试验室内部，并将加热槽内之水
排放。

4. 随时保持机台之清洁，每次使用前后应用棉布擦拭机台，以保持干净。

在每次使用盐雾试验箱进行盐雾试验后，都需要及时的对空压机和仪器进行清理，以保证设备的性能完
好。不仅如此，还需要定期进行保养和清洁，避免因灰尘、油污、杂质的堆积影响到喷雾效果，也容易
造成设备故障。及时清理，及时保养，是维护好盐雾试验箱的一个好习惯，特别是对于一些试验室，定
期进行保养尤为重要，以免影响到试验精度。

滑片式压缩机采用传统的、已经得到验证的技术，



以非常低的速度（1450rpm）直接进行驱动，具有wuyu伦比的的可靠性。
转子是惟一连续运行的部件，无油空压机， 上面有若干个沿长度方向切割的槽，
其中插有可在油膜上滑动的滑片。 转子在气缸的定子中旋转。在旋转期间，
离心力将滑片从槽中甩出，形成一个个单独的
压缩室。旋转使压缩室的体积不断减小，空气压力不断增大。 通过注入加压油来控制压缩产生的热量。
高压空气从排气口排出，静音空压机，其中残留的油通过zui终的油分离器予以清除。 压缩能力：
康普艾滑片式 空气压缩机的功率范围为 1.1 kW 至 75 kW （1.5 至 100hp），所产生的工作压力为 7 至 8 和
10 bar （101 至 145psi）。 其典型用途是： OEM、印刷、气动 实验室、牙i科、 仪表
机床、包装、机器人。

苏州仟宝修机械有限公司，坐落于苏州，服务于苏州及周边，本司主要从事压缩机销售、安装、售后、
指导一套服务，贵公司进口、国产空气压缩机，干燥机，空压机，过滤器，热能回收，节能改造，机械
设备及配件的销售以及安装，维修，保养，主机大修服务，经销机电产品润滑油，电子产品，建材，五
金交电，化工产品，日用品及办公用品，管道工程，工程技术资讯，合同能源管理服务，装卸搬运服务
。在团队的持续努力下，销售额年年稳中有升。

因为空压房内的空气不断被用于压缩和冷却，而新鲜风的补充一般都是被动进行的，因此空压房内一般
都会保持一定的负压，这是正常的。但是如果这个负压值超过了允许值就说明需要改善进风口的大小或
进风量了，因为负压值过大会造成冷却效果变差和排气量减少。

空压机-仟宝修空压机-静音空压机由苏州仟宝修机械有限公司提供。空压机-仟宝修空压机-静音空压机是
苏州仟宝修机械有限公司（www.szqbxjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页
面或图片上的联系电话，索取联系人：郭经理。
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