
合肥圣诺自动化设备 小型皮带线 马鞍山皮带线

产品名称 合肥圣诺自动化设备 小型皮带线 马鞍山皮带线

公司名称 合肥圣诺自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市包河工业园东方强力产业园

联系电话  18119645537

产品详情

带式输送机可以将物料放在煤堆场堆下面的巷道中，如有必要，可以混合不同的材料。材料可以简单地
从输送机头卸载，或者通过犁卸料器或移动的卸货车在沿着输送带长度的任何位置卸载。对于传送带它
不仅是轴承构件，转弯皮带线，还是牵引构件。它由条带和滚筒之间的摩擦力驱动。输送能力大，爬坡
能力强，结构简单，材料适应性强，生产培训和培训率高。操作稳定可靠，输送物料连续均匀，运行成
本低，维护方便，自动控制和远程操作易于实现。

 使皮带流水线的构造满足物料搬运系统自动化控制对单机提出的要求。自动分拣包裹的小车式流水线
应能满足分拣动作的要求等。扩大皮带流水线的使用范围。发展能在高温、低温条件下、有腐蚀性、放1
射性、易1燃性物质的环境中工作的，以及能输送炽热、易1爆、易结团、粘性的物料的流水线。 流水线
在冶金、电力、煤炭、化工、建材、码头、粮食等方面的发展日新月异，为了提高生产率，皮带流水线
已经运用到各个方面。

在皮带线运行投入，必须进行以下操作:

1.合上总电源开关，检查设备电源是否正常送入且电源指示灯是否亮。正常后进行下一步操作。

2.合上各回路的电源开关，检查是否正常。正常状态下为:设备不动作，皮带装配输送线，皮带线运行指
示灯不亮，马鞍山皮带线，变频器等设备的电源指示灯亮，变频器的显示面板显示正常(无故障代码显示
)。

3.按照工艺流程依次启动各电气设备，上一个电气设备启动正常后(电机或其他设备已达到正常速度、正
常状态)再进行下一个电气设备的启动。

合肥圣诺自动化设备(图)-小型皮带线-马鞍山皮带线由合肥圣诺自动化设备有限公司提供。合肥圣诺自动



化设备(图)-小型皮带线-马鞍山皮带线是合肥圣诺自动化设备有限公司（www.hfsnzdh.com）今年全新升
级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。
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