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产品名称 场地围网 强森体育 篮球场地围网

公司名称 盐山县强森体育器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 盐山县杨集乡刘庄村

联系电话  13930796300

产品详情

篮球场地围网生产的工艺要求

        几乎所有的篮球场都会设置篮球场围网，主要是为了防止行人胡乱进入，对体育场造成破坏
。我厂生产的篮球场围网，主要采用安全性比较强的防撞伤式勾型网，边框多为60的圆柱，网面为菱形
防划伤型绿化网。这样的威望硬度过硬。不容易损坏用7-10年是没有问题的。

       体育场围网在生产时需注意的工艺要求为：它主要采用优质盘条作为原料，经由镀锌，场地
围网，pvc包塑的网面，具有日久抗腐蚀，抗紫外线的特性，包塑厚度可达到1.0mm以上，网面具有较强
的抗冲击力。网边一般有勾边和拧边两种，特有旋勾编织穿引技术，优化的模具设计，篮球场地围网，
确保产品生产时弯曲处无破裂痕。

       球场围网安装严格按图施工，尺寸正确。球场围网一般用于学校的操场，把运动区域与人行
道路，学习区域隔离分开，起到安全防护作用。作为球场围网，把球场四周围起来，以方便运动员更安
心的运动，足球场地围网，玩耍。

?体育场地围网的质量好坏是由什么决定的

       体育场地围网的质量好坏是由很多个环节决定的，从原材料到焊接，再到防腐处理，到运输
，最后到安装等所有环节都关系着最终体育场围网的安装效果及质量好坏。本文就谈谈在发货过程中如
何影响体育场围网的质量。

    体育护栏网产品规格：

    (1)体育护栏网包塑丝径：3.8MM

    (2)体育护栏网网孔 50 MM X 50 MM



    (3)体育护栏网尺寸：3000MM X 4000 MM

    (4)体育护栏网立柱：直径60/2.5MM钢管

    (5)体育护栏网横柱：直径48/2MM钢管焊接

    (6 体育护栏网)连接方式：焊接

    (7)体育护栏网防腐处理：防锈底漆＋金属漆

     场地围网的结构分为两大多，一小批就是网面主体局部，它是由包塑丝编制而成的包塑围网产品
，能够起到阻止的效用，另一小批就是固定围网的框架局部，由钢管连署构成，体育场地围网，篮球场
围网能够阻止篮球飞出竞赛场地外，防止了在竞赛过程中篮球飞出场所外影响竞赛的施行。

     篮球场围网的框架材料可以分为焊管和镀锌管两大类，选用材料主要依据所认为合适而使用的防
腐方式的不一样而区别，浸塑的处置最hao选用镀锌管，喷塑处置最hao选用焊管，已达到最jia的防腐目
标。

场地围网-强森体育-篮球场地围网由盐山县强森体育器材有限公司提供。盐山县强森体育器材有限公司
（www.qsty168.com）是河北 沧州 ,运动休闲用品加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发
展、诚实守信的方针，满足客户需求。在强森体育领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创强
森体育更加美好的未来。同时本公司（www.axlanqiujia.com）还是从事凹箱篮球架，凹箱篮球架厂家，凹
箱篮球架价格的厂家，欢迎来电咨询。
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